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ISDN BRI

Menu ISDN BRI

1 Menu ISDN BRI

Im Folgenden werden die Felder des Meniis ISDN BRI2:0, BRI2:1, BRI2:2

bzw. BRI2:3 beschrieben.

R4100 Setup Tool
[SLOT 2 UNIT O ISDN BRI]:

Funkwerk Entreprise Communication GmbH
Configure ISDN MyGateway
Basic Rate Interface

ISDN Switch Type
License usage

D-Channel
B-Channel 1
B-Channel 2

Incoming Call Answering >
Advanced Settings >

SAVE

Result of autoconfiguration EURO ISDN, point to multipoint

autodetect on bootup
not needed

dialup
dialup
dialup

CANCEL

In diesem MenU konfigurieren Sie das ISDN-Interface lhres Gateways. Hier tra-
gen Sie z. B. ein, an welcher Art von ISDN-Anschluss |hr Gateway angeschlos-

sen ist.

Das ISDN-Interface Ihres Gateways kénnen Sie sowohl fir Wahl- als auch fur
Festverbindungen tber ISDN nutzen.

bintec Benutzerhandbuch
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Menti ISDN BRI

Das Menu ISDN BRI2:x besteht aus folgenden Feldern:

Result of autoconfigura- Status der ISDN-Autokonfiguration. Die auto-
tion: matische »>» D-Kanal-Erkennung lauft, bis
eine Einstellung gefunden wird bzw. bis das
ISDN-Protokoll unter ISDN SwitcH TYPE manu-
ell ausgewahlt ist. Das Feld kann nicht editiert
werden.

Mogliche Werte:

B EURO ISDN point to point: siehe “ISDN
Switch Type” auf Seite 5

B EURO ISDN point to multipoint:
siehe “ISDN Switch Type” auf Seite 5

B autoconfiguration disabled: Manuelle Ein-
stellung von ISDN SwiTcH TYPE.

B running: Erkennung lauft noch.




ISDN Switch Type Definiert das ISDN-»>» Protokoll, das lhnen
Ihre Telefongesellschaft zur Verfigung stellt.
Folgende Einstellungen sind méglich:

B autodetect on bootup: automatische D-Ka-
nalerkennung fir Wahlverbindungen (De-
faultwert)

B Euro ISDN point to multipoint: Euro-ISDN
an einem Mehrgerateanschluss

B Euro ISDN point to point: Euro-ISDN an ei-
nem Anlagenanschluss

B National ISDN 1 AT&T NI1, EWSD NI1:
ISDN Anschlusstyp in den USA

B AT&T 5ESS Custom ISDN point to
multipoint: ISDN Anschlusstyp in den USA

B AT&T 5ESS Custom ISDN point to point:
ISDN Anschlusstyp in den USA

B National ISDN 1 Northern Telecom
DMS100: ISDN Anschlusstyp in den USA

B Japan NTT INS64: ISDN Anschlusstyp in
Japan

none: ISDN Anschluss wird nicht genutzt

leased line B1 channel (64S): Festverbin-
dung Uber B-Kanal 1 (64 kbit/s)




ISDN Switch Type (Forts.) | B leased line B1+B2 channel (64S2): Fest-
verbindung Uber beide B-Kanale (128
kbit/s)

B Jeased line D+B1+B2 channel (TS02):
Festverbindung Gber D-Kanal und beide B-
Kanéle (144 kbit/s)

B /eased line B1+B2 different endpoints (Di-
gital 64S mit Doppelanschaltung): Festver-
bindung zu zwei verschiedenen Endpunk-
ten.

License usage Hier wird der aktuelle Status der ISDN SO
Lizenz angezeigt.

Mégliche Werte:

B not needed: Die Lizenz steht werkseitig zur
Verfugung.

B Jicense missing: Die Lizenz wurde nicht ak-
tiviert.

B 7 BRI: Eine BRI Lizenz wurde fir diesen
ISDN Port aktiviert.

D-Channel Einstellung des D-Kanals. Die angezeigten Ein-
stelloptionen sind abhéngig von dem in ISDN
SwitcH TYPE ausgewahlten Wert. Mégliche
Werte:

leased dte

leased dce

dialup (Defaultwert)

not used




Ment ISDN BRI

B-Channel 1

Einstellung des ersten »>» B-Kanals. Die
angezeigten Einstelloptionen sind abhangig
von dem in ISDN SwitcH TYPE ausgewahlten
Wert. Mégliche Werte:

B dialup: fir Wahlverbindungen (Defaultwert)
B not used: NICHT fur Wahlverbindungen
B /eased dte: fur Festverbindungen

B /eased dce: fir Festverbindungen

B-Channel 2

Einstellung des zweiten B-Kanals. Die ange-
zeigten Einstelloptionen sind abhéngig von
dem in ISDN SwiTcH TYPE ausgewahlten Wert.
Mogliche Werte: siehe “B-Channel 1” auf
Seite 7

SPID B-Channel 1+2
bzw.

SPID B-Channel 1
und
SPID B-Channel 2

(nur gliltig bei ISDN-Protokollen der USA)
SPID = Service Profile Identifier

Wird nur angezeigt wenn ISDN SwiTCH TYPE =
AT&T 5ESS Custom ISDN point to multipoint
oder AT&T 5ESS Custom ISDN point to point
oder National ISDN1 AT&T NI1, EWSD NI1
bzw. National ISDN1 Northern Telecom
DMS100 A.

Hier wird die Ziffer zur Diensterkennung zum
B-Kanal 1 und 2 eingegeben. Diese erhalten
Sie von lhrem Provider.

Sie besteht aus:

Rufnummer + SPID (providerabh&ngige Kenn-
ziffer)

Tabelle 1-1:  Felder im Meni ISDN




Ment ISDN BRI

Ep

Hinweis
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Bei einer Festverbindung oder wenn das ISDN-Protokoll nicht erkannt wird,
mussen Sie es unter ISDN SwiTcH TYPE manuell eingeben. Die automatische
D-Kanal-Erkennung ist dann ausgeschaltet.

Bei falsch eingestelltem ISDN-Protokoll kann kein ISDN-Verbindungsaufbau
erfolgen!

In den meisten Fallen sollten Sie die voreingestellten Werte fir D-CHANNEL, B-
CHANNEL 1 und B-CHANNEL 2 (ibernehmen.

Wenn Sie eine ISDN-Festverbindung nutzen und bei lhrer Telefongesellschaft
einen speziellen Service beantragt haben, kann es sein, daf3 hier die lokale Sei-
te der Festverbindung entsprechend eingestellt werden muf3 (DTE oder DCE).
Sie mlssen dann darauf achten, daB die Gegenseite den jeweils anderen Wert
eingestellt hat. AuBerdem missen Sie die Werte unter D-CHANNEL, B-
CHANNEL 1 und B-CHANNEL 2 identisch einstellen, sofern Sie mehrere D-/B-Ka-
néle unter ISDN SwitcH TYPE augewahlt haben und die Werte dnderbar sind.

Vom Menl ISDN BRI2:x gelangt man in das Untermenli INCOMING CALL
ANSWERING.

Bei ISDN SwitcH TyYPE = National ISDN1 Northern Telecom DMS100 erschei-
nen die Untermenis INCOMING CALL ANSWERING B1 und INCOMING CALL
ANSWERING B2.

ISDN BRI



Untermeni Incoming Call Answering

2 Untermeni Incoming Call Ans-
wering

Im Folgenden wird das Untermenii INCOMING CALL ANSWERING beschrieben.

R4100 Setup Tool Funkwerk Entreprise Communication GmbH
[SLOT 2 UNIT 0 ISDN BRI] [INCOMING] [ADD] MyGateway
Item PPP (routing)
Number
Mode right to left
Bearer any
SAVE CANCEL

Im Untermenu ISDN BRI2:x = INCOMING CALL ANSWERING = ADD/EDIT teilen
Sie die zur Verfligung stehenden ISDN-Rufnummern den gewiinschten Dien-
sten (z. B. PPP-Routing, »>» ISDN-Login) zu.

Falls Sie das ISDN-Interface fur aus- und eingehende Wahlverbindungen ver-
wenden, sind in diesem Meni die eigenen Rufnummern flr dieses Interface
eintragbar (fir Festverbindungen sind diese Einstellungen nicht méglich). Ent-
sprechend den Einstellungen in diesem Meni verteilt das Gateway die einge-
henden Rufe auf die internen Dienste. Ausgehenden Rufen wird die eigene
Rufnummer als Nummer des Anrufers (Calling Party Number) mitgegeben.

Das Gateway unterstltzt die Dienste:

B PPP (routing):
Der Dienst »>» PPP (routing) ist der allgemeine Routing-Dienst des Gate-
ways. Damit werden u.a. ISDN-WAN Partnern Datenverbindungen mit Ih-
rem »>» LAN erméglicht. So kénnen Sie es Partnern auB3erhalb lhres lo-
kalen Netzwerkes ermdglichen, auf Hosts in Ihrem LAN zuzugreifen.
Genauso ist es méglich, ausgehende Datenverbindungen zu ISDN-WAN
Partnern aufzubauen.

ISDN BRI bintec Benutzerhandbuch
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Untermeni Incoming Call Answering
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Hinweis

NEn

Hinweis
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B ISDN-Login:
Der Dienst »>» ISDN-Login ermdglicht sowohl eingehende Datenverbin-
dungen mit Zugang zur »» SNMP-Shell des Gateways, als auch ausge-
hende Datenverbindungen zu anderen bintec Gateways. So kann das Ga-
teway aus der Ferne konfiguriert und gewartet werden.

B CAPL

Der Dienst »» CAPI ermdglicht eingehenden und ausgehenden Daten-
und Sprachrufen die Verbindung mit Kommunikationsanwendungen auf
Hosts im LAN, die auf die »>» Remote-CAPI-Schnittstelle Ihres Gateways
zugreifen. So kénnen beispielsweise mit Inrem Gateway verbundene Hosts
Faxe empfangen und senden.

Um mit Ihrem Gateway CAPI-Applikationen von den Hosts im LAN aus nut-
zen zu koénnen, missen Sie auBer der in diesem Kapitel beschriebenen
Rufnummernverteilung auch die Remote-CAPI-Konfiguration auf den ein-
zelnen Hosts durchfuhren

Wenn ein Ruf eingeht, Uberpriift das Gateway zundchst anhand der Eintrédge in
diesem Menu die Art des Anrufs (Daten- oder Sprachruf) und die Called Party
Number, wobei nur der Teil der Called Party Number das Gateway erreicht, der
von der Ortsvermittlung bzw., falls vorhanden, von der TK-Anlage weitergeleitet
wird. AnschlieBend wird der Ruf dem passenden Dienst zugewiesen.

Alle eingehenden Rufe, die nicht zu einem vorhandenen Eintrag passen, wer-
den an den Dienst CAPI weitergeleitet.

Wenn kein Eintrag vorhanden ist (Auslieferungszustand) wird jeder Gber ISDN
eingehende Ruf vom Dienst ISDN-Login angenommen. Um dies zu vermeiden,
machen Sie hier auf jeden Fall die erforderlichen Eintragungen.

Wenn ISDN SwitcH TyPe National ISDN 1 Northern Telecom DMS100 einge-
stellt ist, erscheinen zwei Untermeniis: INCOMING CALL ANSWERING B1 und
INCOMING CALL ANSWERING B2.

ISDN BRI



Untermeni Incoming Call Answering

Das Meni INCOMING CALL ANSWERING = ADD/EDIT besteht aus folgenden Fel-

dern:

ltem

Dienst, dem ein Ruf auf die untenstehende
NUMBER zugewiesen werden soll.

Mégliche Werte: siehe

Tabelle “Auswahlméglichkeiten fur Feld Item”
auf Seite 13.

Number

Rufnummer, die zur Uberpriifung der Called
Party Number verwendet wird, wobei zur Ruf-
annahme eine Ubereinstimmung einzelner Zif-
fern im Eintrag unter Berucksichtigung von
MobDE genlgt.

Mode

Modus, mit dem lhr Gateway den Ziffernver-
gleich von NumBER mit der "Called Party Num-
ber" des eingehenden Rufes durchfuhrt:

B right to left (Defaultwert)

B /eft to right (DDI): Immer auswéahlen, wenn
Ihr Gateway mit einem Point-to-Point-An-
schluf3 (Anlagenanschluss) verbunden ist.

Bearer

Art des eingehenden Rufes (Diensterkennung).
Mégliche Werte:

B Jdata: Datenruf

B voice: Sprachruf (Modem, Sprache, analo-
ges Fax)

B any: sowohl Daten- als auch Sprachruf (De-
faultwert)

Tabelle 2-1:

Felder im Unterment INCOMING CALL ANSWERING
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Untermeni Incoming Call Answering

Das Feld ITEm enthalt folgende Auswahlmdglichkeiten:

PPP (routing)
(Defaultwert)

Standardeinstellung fiir »>» PPP-Routing

Beinhaltet die automatische Erkennung der
unten genannten PPP-Verbindungen ausser
PPP DOVB.

ISDN Login

Ermdglicht Einloggen mit »>» ISDN-Login.

PPP 64k

Ermdglicht 64 kBit/s PPP-Datenverbindungen.

PPP DOVB

Data transmission Over Voice Bearer — nitzlich
z. B. in den USA, wo Sprachverbindungen
manchmal kostengunstiger sind als Datenver-
bindungen. DOVB beinhaltet eine automatische
Bandbreitenumschaltung von 64kBit/s auf
56kBit/s. Diese Funktion ist abhangig vom
Geratetyp. Ob DOVB auf Inrem Geréat realisiert
werden kann, erfragen Sie bitte beim bintec
Support (Kontakt Gber www.funkwerk-ec.com).

PPP V.110
(1200...38400)

Erméglicht PPP-Verbindungen mit V.110 und
mit Bit-Raten von 1200 Bit/s, 2400 Bit/s,...,
38400 Bit/s.

PPP V.120

Erméglicht eingehende PPP-Verbindungen mit
V.120.

X.25 PAD

Mit X.25 PAD wird ein Protokollkonverter zur
Verflgung gestellt, der nichtpaketorientierte
Protokolle in paketorientierte Kommunikations-
protokolle und umgekehrt konvertiert. Daten-
endeinrichtungen, die ihre Daten nicht
datenpaketorientiert senden bzw. empfangen,
kénnen so an Datex-P (6ffentliches Datenpa-
ketnetz nach dem Prinzip der Datenpaketver-
mittlung) angepasst werden.

IPSec

Erméglicht die Festlegung einer Rufnummer fur
IPSec Callback.

12 bintec Benutzerhandbuch
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Wert Bedeutung

X.25 over ISDN Mit der Funktion X.25 over ISDN ist lhr Gate-
way in der Lage, X.25-Rufe zwischen dem
PSTN und anderen X.25 Ubertragenden Net-
zen (d.h. X.21, Ethernet, TCP, ...) zu verarbei-
ten. Es wird beispielsweise als Einwahlknoten
fir POS-Zwecke genutzt.

Tabelle 2-2:  Auswahiméglichkeiten fiir Feld ITEm







Untermeni Advanced Settings

3 Untermeni Advanced Settings

Im Folgenden wird das Untermenii ADVANCED SETTINGS beschrieben.

R4100 Setup Tool Funkwerk Entreprise Communication GmbH
[SLOT 2 UNIT 0 ISDN BRI] [ADVANCED] : MyGateway
Advanced Settings of BRI Interface

X.31 TEI Value not specified
X.31 TEI Service Packet Switch
SAVE CANCEL

Im Menu ISDN BRI2:x = ADVANCED SETTINGS finden Sie Einstellungen fur X.31
(X.25 im D-Kanal). Sie miissen hier nur Anderungen vornehmen, wenn Sie ei-
nen bestimmten X.31-TEI-Wert z. B. fir CAPI-Applikationen nutzen wollen.

Das Menu besteht aus folgenden Feldern:

X.31 TEl Value Bei ISDN-Autokonfiguration wird ein gegebe-
nenfalls vorhandener X.31-TEI automatisch
erkannt und dieser Wert auf specify gesetzt.

Hat die Autokonfiguration den TEI nicht
erkannt, kénnen Sie hier specify einstellen.

Standardwert ist not specified.

Specify TEI Value Nur fir X.31 TEI VALUE = specify.
Der Wert fur den X.31-TElI, der von der Vermitt-
lungsstelle zugewiesen wurde.

Dieser Wert wird von der ISDN-Autokonfigura-
tion automatisch erkannt, kann aber auch
manuell eingegeben werden.

Mégliche Werte von 0 ... 126.

15



Untermeni Advanced Settings _

X.31 TEI Service Hier wahlen Sie den Service, flir den Sie den
X.31-TEI nutzen wollen. Mégliche Werte:

B Packet Switch (Standardwert)
B Capi Default
B Capi

Packet Switch stellen Sie ein, wenn Sie den
X.31-TEl in Ihrem Gateway fiir X.25 Routing
nutzen wollen.

Capi und Capi Default dienen zur Nutzung des
X.31-TEI fur CAPI-Applikationen. Bei Capi wird
der in der CAPI-Applikation eingestellte TEI-
Wert benutzt, bei Capi Default wird der Wert
der CAPI-Applikation ignoriert und immer der
hier eingestellte SPECIFY TEI VALUE benutzt.

Tabelle 3-1:  Felder im Untermenii ADVANCED SETTINGS




ISDN BRI

vy

Index: ISDN BRI

AnlagenanschluB3 (Point to Point)

Basic Rate Interface (BRI)
B-Channel 1

B-Channel 2

Bearer

data
D-Channel
DOvVB

Festverbindung (Leased line)

Incoming Call Answering
IPSec

ISDN Login

ISDN SO

ISDN Switch Type

Item

Leased dte, dce
Leased line (Festverbindung)
Licence usage

Mehrgerateanschlu3 (Point to multipoint)
Mode

Number

Point to multipoint (Mehrgerateanschluf3)
Point to Point (Anlagenanschluf3)

PPP (routing)

PPP 64k

9,15
12
10, 12

3,5,6
11

6,7

11
11

12
12

bintec Benutzerhandbuch
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PPP V.110 (1200...38400) 12
PPP V.120 12
R Resultof autoconfiguration 4
S sPIDB-Channel 1 7
SPID B-Channel 1+2 7
SPID B-Channel 2 7
V  \oice 11
X x.25 over ISDN 13

X.25 PAD 12




	1 Menü ISDN BRI
	2 Untermenü Incoming Call Answering
	3 Untermenü Advanced Settings
	Index: ISDN BRI


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /Batang
    /BitstreamVeraSans-Bold
    /BitstreamVeraSans-BoldOblique
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BitstreamVeraSans-Oblique
    /BitstreamVeraSans-Roman
    /BitstreamVeraSerif-Bold
    /BitstreamVeraSerif-Roman
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /DIN-Black
    /DIN-BlackAlternate
    /DIN-BlackExpert
    /DIN-Bold
    /DIN-BoldAlternate
    /DIN-BoldExpert
    /Dingbats
    /DIN-Light
    /DIN-LightAlternate
    /DIN-LightExpert
    /DIN-Medium
    /DIN-MediumAlternate
    /DIN-MediumExpert
    /DIN-Regular
    /DIN-RegularAlternate
    /DIN-RegularExpert
    /EstrangeloEdessa
    /FixedsysExcelsior2.00
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Haettenschweiler
    /HelveticaGreek-BdInclined
    /HelveticaGreek-Bold
    /HelveticaGreek-Inclined
    /HelveticaGreek-Upright
    /HelveticaLTStd-Bold
    /HelveticaLTStd-BoldObl
    /HelveticaLTStd-Obl
    /HelveticaLTStd-Roman
    /HelveticaNeueCE-Heavy
    /HelveticaNeueCE-HeavyItalic
    /HelveticaNeueCE-Light
    /HelveticaNeueCE-LightItalic
    /HelveticaNeueCE-Medium
    /HelveticaNeueCE-MediumItalic
    /Impact
    /Kartika
    /Latha
    /LucidaConsole
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MetaBold-Caps
    /MetaBold-CapsExpert
    /MetaBold-Expert
    /MetaBold-Italic
    /MetaBold-ItalicCaps
    /MetaBold-ItalicCapsExpert
    /MetaBold-ItalicExpert
    /MetaBoldLF-Caps
    /MetaBoldLF-Italic
    /MetaBoldLF-ItalicCaps
    /MetaBoldLF-Roman
    /MetaBold-Roman
    /MetaBook-Roman
    /MicrosoftSansSerif
    /Minion-Black
    /Minion-Bold
    /Minion-BoldItalic
    /Minion-DisplayItalic
    /Minion-DisplayRegular
    /Minion-Italic
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-Cn
    /MinionPro-CnIt
    /MinionPro-MediumCn
    /MinionPro-MediumCnIt
    /MinionPro-SemiboldCn
    /MinionPro-SemiboldCnIt
    /Minion-Regular
    /Minion-Semibold
    /Minion-SemiboldItalic
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MVBoli
    /OpenSymbol
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PragmaticaT
    /PragmaticaT-Bold
    /PragmaticaT-BoldOblique
    /PragmaticaT-Oblique
    /Raavi
    /Shruti
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZapfDingbats
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


