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bintec R230a

1 bintec R230a

Alle Geréate der R-Serie eréffnen lhnen die gleichen grundlegenden Még-
lichkeiten und unterscheiden sich nur hinsichtlich der unterstitzten
Schnittstellen und Verbindungstypen.

1.1 Lieferumfang

Ihr Gateway wird zusammen mit folgenden Teilen ausgeliefert:

B Kabelsatze/Netzteil:
—  Ethernet-Kabel
— Serielles Anschlusskabel
— DSL-Kabel
—  Steckernetzteil

funkwerk Companion CD

Dokumentation:

— Kurzanleitung (gedruckt)

— Benutzerhandbuch (auf CD)

— Release Notes, falls erforderlich
— Sicherheitshinweise

1.2 Allgemeine Produktmerkmale

Die allgemeinen Produktmerkmale umfassen die Leistungsmerkmale und
die technischen Voraussetzungen fiir Installation und Betrieb lhres Gate-
ways.

Die Merkmale sind in folgender Tabelle zusammengefasst:

Eigenschaft

Produktname bintec R230a




bintec R230a

Eigenschaft Wert

MaBe und Gewichte (B x H x T):
Geratemale ohne Kabel 158 mm x 25,7 mm x 123,1 mm
Gewicht ca.550¢g

Transportgewicht (inkl. Dokumen- | ca. 1,2 kg
tation, Kabel, Verpackung)

Speicher 32 MB SDRAM,
8 MB Flash-ROM

LEDs 11 (1x Power, 1x Status, 4x2 Ethernet,
1x ADSL)

Leistungsaufnahme Geréat 4,7 Watt

Spannungsversorgung 12V DC 500mA EU PSU

Umweltanforderungen:

Lagertemperatur -20° bis +70°C

Betriebstemperatur 0 bis 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% nichtkondensierend im
Betrieb,
5 bis 95% nichtkondensierend bei
Lagerung

Raumklassifizierung Nur in trockenen Raumen betreiben.

Verfligbare Interfaces:
ADSL-Interface Internes ADSL-Modem fiir Annex A

Serielle Schnittstelle V.24 Fest eingebaut, unterstitzt die
Baudraten: 1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 38400, 57600, 115200 Baud

Ethernet IEEE 802.3 LAN Fest eingebaut (nur twisted-pair),
(4 Port Switch) 10/100 MBit/s, autosensing, MDIX
Verwendete Stecker:

Serielle Schnittstelle V.24 3-polig MiniUSB
Ethernet-Schnittstelle RJ45

ADSL-Schnittstelle RJ11




bintec R230a

Eigenschaft Wert

SAFERNET™ Security Techno- Community Passwords, PAP, CHAP,
logy MS-CHAP, MS-CHAP v.2, PPTP,
PPPoE, PPPoA, Access Control Lists,
NAT, SIF, MPPE Encryption, VPN mit
IPSec

Mitgelieferte Software BRICKware for Windows
BRICKtools for Unix

Mitgelieferte gedruckte Dokumen- | Kurzanleitung
tation

Online-Dokumentation Benutzerhandbuch
BRICKware for Windows (engl.)
Software Reference (engl.)

Tabelle 1-1:  Allgemeine Produktmerkmale

1.3 LEDs

Die LEDs lhres R-Serie Gateways geben Aufschluss liber bestimmte Akti-
vitaten und Zustédnde des Gerits.

1 2 3 4
Power ® 100BT® ®© & @

Status O 10BT®e © @ @ ADSL ®
Abbildung 1-1: LEDs von bintec R230a

Im Betriebsmodus zeigen die LEDs folgende Statusinformationen Ihres Gate-
ways an:

Status Information

Power an Stromversorgung ist angeschlossen.

Technische Daten bintec Benutzerhandbuch



bintec R230a

LED Status Information
Status an Das Gerat wird gestartet.
blinkend Das Gerét ist aktiv.
1 bis 4 an Das Gerét ist an das Ethernet angeschlossen
(100 Mbit/s bzw. 10 Mbit/s).
blinkend Datenverkehr Uber das Ethernet-Interface
(100 Mbit/s bzw. 10 Mbit/s).
ADSL an ADSL-Verbindung ist aktiv.

Tabelle 1-2: LED Statusanzeige

14 Anschlusse

Alle Anschliisse befinden sich auf der Riickseite des Gateways. bintec
R230a verfugt liber einen 4-Port Ethernet Switch, eine ADSL-Schnittstelle
sowie Uber eine serielle Schnittstelle.

Die Anschllsse sind folgendermaBen angeordnet:

PWR 4 3 2 1 ADSL

Re(;et@%emmmm ’E‘

1 2 3 4 4 4 4 6
1. Reset Reset Button 4, 10/100 Base-T Ether-
4/3/2/1 net-Schnittstelle
2. Buchse fiir Stecker- | 6. ADSL ADSL-Schnittstelle
PWR netzteil
3. Serielle Schnittstelle
Console

Abbildung 1-2: bintec R230a Riickseite




bintec R230a

1.5 Pin-Belegungen

1.5.1 Serielle Schnittstelle

Zum Anschluss einer Konsole verfiigt bintec R230a liber eine serielle
Schnittstelle. Diese unterstiitzt Baudraten von 1200 bis 115200 Bit/s.

Die Schnittstelle ist als 5-polige MiniUSB-Buchse ausgefihrt:

Abbildung 1-3: 5-polige MiniUSB Buchse

Die Pin-Belegung ist wie folgt:

1 nicht genutzt
2 Rx

3 GND

4 nicht genutzt
5 Tx

Tabelle 1-3:  Pin-Belegung der MiniUSB-Buchse

1.5.2 Ethernet-Schnittstelle

bintec R230a verfugt liber eine Ethernet-Schnittstelle mit integriertem
4-Port Switch. Dieser dient zur Anbindung einzelner PCs oder weiterer
Switches.




bintec R230a

bintec Benutzerhandbuch

Der Anschluss erfolgt Uber eine RJ45-Buchse:

Abbildung 1-4: Ethernet-10/100Base-T-Schnittstelle (RJ45-Buchse)

Die Pin-Zuordnung fir die Ethernet 10/100Base-T-Schnittstelle (RJ45-Buchse)
ist wie folgt:

1 TD +

TD -

RD +

Nicht genutzt

Nicht genutzt

RD -

Nicht genutzt

N[O Al WO DN

Nicht genutzt

Tabelle 1-4: RJ45-Buchse fiir LAN-Anschluss

Die Ethernet 10/100Base-T-Schnittstelle besitzt keine Auto-MDI-X Funktion.

153 ADSL Interface

Die ADSL-Schnittstelle wird mittels eines RJ11-Steckers angebunden.
Das mitgelieferte Kabel verbindet den RJ11-Stecker, der fiir das Gateway
benétigt wird, mit einem RJ11-Stecker, der fiir die meisten ADSL Splitter
benétigt wird.

Technische Daten



bintec R230a

Nur die inneren beiden Pins werden fir die ADSL-Verbindung verwendet:

1234

Abbildung 1-5: ADSL-Schnittstelle (RJ11)

Die Pin-Zuordnung fur die ADSL-Schnittstelle (RJ11-Buchse) ist wie folgt:

1 Nicht genutzt
2 a
3 b
4 Nicht genutzt

Tabelle 1-5:  RJ11-Buchse flir ADSL-Anschluss
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2 bintec R230aw

Alle Geréte der R-Serie eréffnen lhnen die gleichen grundlegenden Még-
lichkeiten und unterscheiden sich nur hinsichtlich der unterstitzten
Schnittstellen und Verbindungstypen.

2.1 Lieferumfang

Ihr Gateway wird zusammen mit folgenden Teilen ausgeliefert:

B Kabelsatze/Netzteil:
— Ethernet-Kabel
— Serielles Anschlusskabel
— DSL-Kabel
—  Steckernetzteil

B Antennen:
— zwei Standardantennen

funkwerk Companion CD

Dokumentation:

— Kurzanleitung (gedruckt)

— Benutzerhandbuch (auf CD)

— Release Notes, falls erforderlich
— Sicherheitshinweise

2.2 Allgemeine Produktmerkmale

Die allgemeinen Produktmerkmale umfassen die Leistungsmerkmale und
die technischen Voraussetzungen fiir Installation und Betrieb lhres Gate-
ways.

bintec Benutzerhandbuch
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bintec R230aw

Die Merkmale sind in folgender Tabelle zusammengefasst:

Eigenschaft

Produktname

Wert

bintec R230aw

MaBe und Gewichte (B x H x T):
Geratemafe ohne Kabel

158 mm x 25,7 mm x 123,1 mm

Gewicht ca.550¢g
Transportgewicht (inkl. Dokumen- | ca. 1,2 kg
tation, Kabel, Verpackung)
Speicher 32 MB SDRAM,
8 MB Flash-ROM
LEDs 12 (1x Power, 1x Status, 4x2 Ethernet,

1x WLAN,1x ADSL)

Leistungsaufnahme Gerét

4,7 Watt

Spannungsversorgung 12V DC 800mA EU PSU
Umweltanforderungen:

Lagertemperatur -20° bis +70°C
Betriebstemperatur 0 bis 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

Raumklassifizierung

10 bis 90% nichtkondensierend im
Betrieb,

5 bis 95% nichtkondensierend bei
Lagerung

Nur in trockenen Rdumen betreiben.




_ bintec R230aw

Eigenschaft Wert

Verfugbare Interfaces:
ADSL-Interface Internes ADSL-Modem fiir Annex A

Serielle Schnittstelle V.24 Fest eingebaut, unterstutzt die
Baudraten: 1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 38400, 57600, 115200 Baud

Ethernet IEEE 802.3 LAN Fest eingebaut (nur twisted-pair),

(4 Port Switch) 10/100 MBit/s, autosensing, MDIX

WLAN Interface (Antennen) 802.11b und 802.11g mit Antenna
Diversity

Datenraten von 1-, 2-, 5.5-, 6-, 9-, 11-,
12-, 18-, 24-, 36-, 48-, 54 MBit/s

Verwendete Stecker:

Serielle Schnittstelle V.24 3-polig MiniUSB
Ethernet-Schnittstelle RJ45
ADSL-Schnittstelle RJ11

SAFERNET™ Security Techno- Community Passwords, PAP, CHAP,
logy MS-CHAP, MS-CHAP v.2, PPTP,
PPPoE, PPPoA, Access Control Lists,
NAT, SIF, MPPE Encryption, VPN mit
IPSec

Mitgelieferte Software BRICKware for Windows
BRICKtools for Unix

Mitgelieferte gedruckte Dokumen- | Kurzanleitung
tation

Online-Dokumentation Benutzerhandbuch
BRICKware for Windows (engl.)
Software Reference (engl.)

Tabelle 2-1:  Allgemeine Produktmerkmale




bintec R230aw

@ Antenna Diversity
; - Die beiden Antennen sind nicht gleichberechtigt. Eine wird sowohl zum Sen-
Hinwels den und Empfangen verwendet (als "Main", "Primary" oder "1" gekennzeich-
net; bei R-Serie-Geréaten die Antenne neben dem Power-Schalter), die zweite
nur zum Empfangen. Wéahrend des Empfangs pruft der AP (Access Point), auf
welcher Antenne ein besseres Signal ankommt, dieses wird dann zur Dekodie-
rung verwendet.

2.3 LEDs

Die LEDs lhres R-Serie Gateways geben Aufschluss liber bestimmte Akti-
vitdten und Zustédnde des Gerits.

1 2 3 4
00BT® ®© @ @ WLAN®

10BT® © ® @ ADSL ®

Abbildung 2-1: LEDs von bintec R230aw

Im Betriebsmodus zeigen die LEDs folgende Statusinformationen lhres Gate-

ways an:
Power an Stromversorgung ist angeschlossen.
Status an Das Gerat wird gestartet.
blinkend Das Geréat ist aktiv.
1 bis 4 an Das Gerét ist an das Ethernet angeschlossen
(100 Mbit/s bzw. 10 Mbit/s).
blinkend Datenverkehr Uiber das Ethernet-Interface
(100 Mbit/s bzw. 10 Mbit/s).
WLAN an Das WLAN Modul ist aktiviert.
blinkend Datenverkehr Gber das WLAN-Interface.

14 bintec Benutzerhandbuch Technische Daten



bintec R230aw

Status Information

ADSL an ADSL-Verbindung ist aktiv.

Tabelle 2-2: LED Statusanzeige

2.4 Anschlusse

Alle Anschliisse befinden sich auf der Riickseite des Gateways. bintec
R230aw verfiigt tiber einen 4-Port Ethernet Switch, eine ADSL-Schnittstel-
le sowie Uber eine serielle Schnittstelle.

Die Anschlusse sind folgendermaBen angeordnet:

PWR 4 3 2 1 ADSL
Main AUX
I R B
[ |

8 1 2 3 4 4 4 4 6 8
1. Reset Reset Button
2. Buchse fiir Stecker- | 6. ADSL ADSL-Schnittstelle
PWR netzteil
3. Serielle Schnittstelle | 8. RSMA-Anschluss
Console
4, 10/100 Base-T
4/3/2/1 Ethernet-Schnitt-

stelle

Abbildung 2-2: bintec R230aw Ruickseite

15



bintec R230aw

2.5 Pin-Belegungen

2.5.1 Serielle Schnittstelle

Zum Anschluss einer Konsole verfligt bintec R230aw Uber eine serielle
Schnittstelle. Diese unterstiitzt Baudraten von 1200 bis 115200 Bit/s.

Die Schnittstelle ist als 5-polige MiniUSB-Buchse ausgefiihrt:

Abbildung 2-3: 5-polige MiniUSB Buchse

Die Pin-Belegung ist wie folgt:

1 nicht genutzt
2 Rx

3 GND

4 nicht genutzt
5 Tx

Tabelle 2-3:  Pin-Belegung der MiniUSB-Buchse

2.5.2 Ethernet-Schnittstelle

bintec R230aw verfiigt Giber eine Ethernet-Schnittstelle mit integriertem
4-Port Switch. Dieser dient zur Anbindung einzelner PCs oder weiterer
Switches.




_ bintec R230aw

Der Anschluss erfolgt Gber eine RJ45-Buchse:

EEEEEEER

Abbildung 2-4: Ethernet-10/100Base-T-Schnittstelle (RJ45-Buchse)

Die Pin-Zuordnung fir die Ethernet 10/100Base-T-Schnittstelle (RJ45-Buchse)
ist wie folgt:

1 TD +

TD -

RD +

Nicht genutzt

Nicht genutzt
RD -

Nicht genutzt

N[O A~ WO DN

Nicht genutzt

Tabelle 2-4: RJ45-Buchse fir LAN-Anschluss

Die Ethernet 10/100Base-T-Schnittstelle beistzt keine Auto-MDI-X Funktion.

2.5.3 ADSL Interface

Die ADSL-Schnittstelle wird mittels eines RJ11-Steckers angebunden.
Das mitgelieferte Kabel verbindet den RJ11-Stecker, der fiir das Gateway
bendtigt wird, mit einem RJ11-Stecker, der fiir die meisten ADSL Splitter
bendtigt wird.

17




bintec R230aw

Nur die inneren beiden Pins werden fir die ADSL-Verbindung verwendet:

1234

Abbildung 2-5: ADSL-Schnittstelle (RJ11)

Die Pin-Zuordnung fir die ADSL-Schnittstelle (RJ11-Buchse) ist wie folgt:

1 Nicht genutzt
2 a
3 b
4 Nicht genutzt

Tabelle 2-5: RJ11-Buchse flir ADSL-Anschluss
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3 bintec R232b

Alle Geréte der R-Serie eréffnen lhnen die gleichen grundlegenden Még-
lichkeiten und unterscheiden sich nur hinsichtlich der unterstitzten
Schnittstellen und Verbindungstypen.

3.1 Lieferumfang

Ihr Gateway wird zusammen mit folgenden Teilen ausgeliefert:

B Kabelsatze/Netzteil:
—  Ethernet-Kabel
— ISDN-Kabel
— Serielles Anschlusskabel
— DSL-Kabel
—  Steckernetzteil

funkwerk Companion CD

Dokumentation:

— Kurzanleitung (gedruckt)

— Benutzerhandbuch (auf CD)

— Release Notes, falls erforderlich
— Sicherheitshinweise

3.2 Allgemeine Produktmerkmale

Die allgemeinen Produktmerkmale umfassen die Leistungsmerkmale und
die technischen Voraussetzungen fiir Installation und Betrieb lhres Gate-
ways.

Technische Daten bintec Benutzerhandbuch
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bintec R232b

Die Merkmale sind in folgender Tabelle zusammengefasst:

Eigenschaft

Produktname

Wert

bintec R232b

MaBe und Gewichte (B x H x T):
Geratemafe ohne Kabel

189,2 mm x 27 mm x 123,1 mm

Gewicht ca.550¢g
Transportgewicht (inkl. Dokumen- | ca. 1,2 kg
tation, Kabel, Verpackung)
Speicher 32 MB SDRAM,
8 MB Flash-ROM
LEDs 13 (1x Power, 1x Status, 4x2 Ethernet,

1x ETH, 1x ADSL, 1x ISDN)

Leistungsaufnahme Gerét

4,7 Watt

Spannungsversorgung

12V DC 800mA EU PSU

Umweltanforderungen:
Lagertemperatur
Betriebstemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit

Raumklassifizierung

-20° bis +70°C

0 bis 40 °C

10 bis 90% nichtkondensierend im
Betrieb,

5 bis 95% nichtkondensierend bei
Lagerung

Nur in trockenen Rdumen betreiben.

Verfligbare Interfaces:
ADSL-Interface
Serielle Schnittstelle V.24

Ethernet IEEE 802.3 LAN
(4 Port Switch)

ISDN-WAN S0
ETH

Internes ADSL-Modem fiir Annex B

Fest eingebaut, unterstutzt die
Baudraten: 1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 38400, 57600, 115200 Baud

Fest eingebaut (nur twisted-pair),
10/100 MBit/s, autosensing, MDIX

Fest eingebaut
Zuséatzlicher Ethernet Switch-Port

0 bneotmtendwn  Tewishown




bintec R232b

Verwendete Stecker:
Serielle Schnittstelle V.24
Ethernet-Schnittstelle
ISDN-Schnittstelle
ADSL-Schnittstelle

3-polig MiniUSB
RJ45
RJ45
RJ11

SAFERNET™ Security Techno-
logy

Community Passwords, PAP, CHAP,
MS-CHAP, MS-CHAP v.2, PPTP,
PPPoE, PPPoA, Access Control Lists,
NAT, SIF, MPPE Encryption, VPN mit
IPSec

Mitgelieferte Software

BRICKware for Windows
BRICKtools for Unix

Mitgelieferte gedruckte Dokumen-
tation

Kurzanleitung

Online-Dokumentation

Benutzerhandbuch
BRICKware for Windows (engl.)

Software Reference (engl.)

Tabelle 3-1:

3.3 LEDs

Allgemeine Produktmerkmale

Technische Daten

Die LEDs lhres R-Serie Gateways geben Aufschluss liber bestimmte Akti-
vitaten und Zustédnde des Gerits.

1 2 3 4
00BT® © @ ©

0BT® © @ @

ADSL @
ISDN @

ETH ®

Abbildung 3-1: LEDs von bintec R232b

bintec Benutzerhandbuch
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Im Betriebsmodus zeigen die LEDs folgende Statusinformationen lhres Gate-

ways an:
LED Status Information
Power an Stromversorgung ist angeschlossen.
Status an Das Gerét wird gestartet.
blinkend Das Gerét ist aktiv.
1 bis 4 an Das Gerét ist an das Ethernet angeschlossen
(100 Mbit/s bzw. 10 Mbit/s).
blinkend Datenverkehr Uber das Ethernet-Interface
(100 Mbit/s bzw. 10 Mbit/s).
ETH an Das Gerét ist an das Ethernet angeschlossen.
blinkend Datenverkehr Gber das Ethernet-Interface.
ADSL an ADSL-Verbindung ist aktiv.
ISDN an Ein B-Kanal ist in Benutzung.
blinkend Beide B-Kanéle werden benutzt.

Tabelle 3-2: LED Statusanzeige

3.4 Anschlisse

Alle Anschliisse befinden sich auf der Riickseite des Gateways. bintec
R232b verfiigt Uiber einen 4-Port Ethernet Switch, eine ETH-Schnittstelle,
eine ISDN-Schnittstelle, eine ADSL-Schnittstelle sowie liber eine serielle
Schnittstelle.




Die Anschlusse sind folgendermaBen angeordnet:

bintec R232b

PWR 4 3 2 1 ETH ADSL ISDN
Reset Console L L ‘
= Cle=| I [S[E
| | | | |
1 2 3 4 4 4 4 5 6 7
1. Reset Reset Button 5. ETH Ethernet-Schnittstelle
2. Buchse fiir Stecker- 6. ADSL ADSL-Schnittstelle
PWR netzteil
3. Serielle Schnittstelle | 7. ISDN ISDN-Schnittstelle
Console
4, 10/100 Base-T
4/3/2/1 Ethernet-Schnitt-
stelle

Abbildung 3-2: bintec R232b Rickseite

3.5 Pin-Belegungen

3.5.1 Serielle Schnittstelle

Zum Anschluss einer Konsole verfiigt bintec R232b (iber eine serielle
Schnittstelle. Diese unterstiitzt Baudraten von 1200 bis 115200 Bit/s.

Die Schnittstelle ist als 5-polige MiniUSB-Buchse ausgefiihrt:

Abbildung 3-3: 5-polige MiniUSB Buchse

Technische Daten

bintec Benutzerhandbuch
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bintec R232b

Die Pin-Belegung ist wie folgt:

1 nicht genutzt
2 Rx

3 GND

4 nicht genutzt
5 Tx

Tabelle 3-3: Pin-Belegung der MiniUSB-Buchse

3.5.2 Ethernet-Schnittstelle

bintec R232b verfiigt liber eine Ethernet-Schnittstelle mit integriertem
4-Port Switch. Dieser dient zur Anbindung einzelner PCs oder weiterer
Switches. Weiterhin verfiigt das Gateway Uber eine fiinfte Ethernet-
Schnittstelle.

Der Anschluss erfolgt Gber eine RJ45-Buchse:

Abbildung 3-4: Ethernet-10/100Base-T-Schnittstelle (RJ45-Buchse)




Die Pin-Zuordnung fir die Ethernet 10/100Base-T-Schnittstelle (RJ45-Buchse)
ist wie folgt:

1 TD +

TD -

RD +

Nicht genutzt

Nicht genutzt

RD -

Nicht genutzt

(N OO ] O] DN

Nicht genutzt

Tabelle 3-4: RJ45-Buchse fur LAN-Anschluss

Die Ethernet 10/100Base-T-Schnittstelle besitzt keine Auto-MDI-X Funktion.

3.5.3 ADSL Interface

Die ADSL-Schnittstelle wird mittels eines RJ11-Steckers angebunden.
Das mitgelieferte Kabel verbindet den RJ11-Stecker, der fiir das Gateway
benétigt wird, mit einem RJ45-Stecker, der fiir die meisten ADSL Splitter
bendtigt wird.

Nur die inneren beiden Pins werden fir die ADSL-Verbindung verwendet:

1234

Abbildung 3-5: ADSL-Schnittstelle (RJ11)
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Die Pin-Zuordnung fur die ADSL-Schnittstelle (RJ11-Buchse) ist wie folgt:

1 Nicht genutzt
2 a
3 b
4 Nicht genutzt

Tabelle 3-5: RJ11-Buchse flir ADSL-Anschluss

3.5.4  ISDN-S,-Schnittstelle

bintec R232b verfiigt liber eine zusétzliche ISDN-Sy-Schnittstelle, die z. B.
fiir Backup-Funktionen genutzt werden kann.

Der Anschluss erfolgt Gber eine RJ45-Buchse:

Abbildung 3-6: ISDN-Sy-BRI-Schnittstelle (RJ45-Buchse)

Die Pin-Zuordnung fir die ISDN-Sy-BRI-Schnittstelle (RJ45-Buchse) ist wie

folgt:
1 Nicht genutzt
2 Nicht genutzt
3 Senden (+)
4 Empfangen (+)

o bneotumtedwer  Tewiseown



Pin Funktion

5 Empfangen (-)
6 Senden (-)

7 Nicht genutzt
8 Nicht genutzt

Tabelle 3-6: RJ45-Buchse fiir ISDN-Anschluss
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Alle Geréte der R-Serie eréffnen lhnen die gleichen grundlegenden Még-
lichkeiten und unterscheiden sich nur hinsichtlich der unterstitzten
Schnittstellen und Verbindungstypen.

4.1

Lieferumfang

Ihr Gateway wird zusammen mit folgenden Teilen ausgeliefert:

B Kabelsatze/Netzteil:

Ethernet-Kabel
ISDN-Kabel

Serielles Anschlusskabel
DSL-Kabel
Steckernetzteil

B Antennen:

zwei Standardantennen

funkwerk Companion CD

Dokumentation:

4.2

Kurzanleitung (gedruckt)
Benutzerhandbuch (auf CD)
Release Notes, falls erforderlich
Sicherheitshinweise

Allgemeine Produktmerkmale

Die allgemeinen Produktmerkmale umfassen die Leistungsmerkmale und
die technischen Voraussetzungen fiir Installation und Betrieb lhres Gate-

ways.

bintec Benutzerhandbuch

29



bintec R232bw

Die Merkmale sind in folgender Tabelle zusammengefasst:

Eigenschaft

Produktname

Wert

bintec R232bw

MaBe und Gewichte (B x H x T):
Geratemafe ohne Kabel

189,2 mm x 27 mm x 123,1 mm

Gewicht ca.550¢g
Transportgewicht (inkl. Dokumen- | ca. 1,2 kg
tation, Kabel, Verpackung)
Speicher 32 MB SDRAM,
8 MB Flash-ROM
LEDs 14 (1x Power, 1x Status, 4x2 Ethernet,

1x WLAN, 1x ETH, 1x ADSL, 1x
ISDN)

Leistungsaufnahme Gerét

4,7 Watt

Spannungsversorgung 12V DC 800mA EU PSU
Umweltanforderungen:

Lagertemperatur -20° bis +70°C
Betriebstemperatur 0 bis 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

Raumklassifizierung

10 bis 90% nichtkondensierend im
Betrieb,

5 bis 95% nichtkondensierend bei
Lagerung

Nur in trockenen Radumen betreiben.
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Eigenschaft Wert

Verfugbare Interfaces:
ADSL-Interface
Serielle Schnittstelle V.24

Internes ADSL-Modem fiir Annex B

Fest eingebaut, unterstutzt die
Baudraten: 1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 38400, 57600, 115200 Baud

Fest eingebaut (nur twisted-pair),
10/100 MBit/s, autosensing, MDIX

Ethernet IEEE 802.3 LAN
(4 Port Switch)

ISDN-WAN S0 Fest eingebaut

ETH Zusétzlicher Ethernet Switch-Port

WLAN Interface (Antennen) 802.11b und 802.11g mit Antenna
Diversity

Datenraten von 1-, 2-, 5.5-, 6-, 9-, 11-,
12-, 18-, 24-, 36-, 48-, 54 MBit/s

Verwendete Stecker:

Serielle Schnittstelle V.24 3-polig MiniUSB
Ethernet-Schnittstelle RJ45

ISDN-Schnittstelle RJ45

ADSL-Schnittstelle RJ11

SAFERNET™ Security Techno- Community Passwords, PAP, CHAP,
logy MS-CHAP, MS-CHAP v.2, PPTP,

PPPoE, PPPoA, Access Control Lists,
NAT, SIF, MPPE Encryption, VPN mit
IPSec

BRICKware for Windows
BRICKtools for Unix

Mitgelieferte Software

Mitgelieferte gedruckte Dokumen- | Kurzanleitung
tation

Benutzerhandbuch
BRICKware for Windows (engl.)
Software Reference (engl.)

Online-Dokumentation

Tabelle 4-1:  Allgemeine Produktmerkmale
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Ep

Hinweis

bintec Benutzerhandbuch

Antenna Diversity

Die beiden Antennen sind nicht gleichberechtigt. Eine wird sowohl zum Sen-
den und Empfangen verwendet (als "Main", "Primary" oder "1" gekennzeich-
net; bei R-Serie-Geréaten die Antenne neben dem Power-Schalter), die zweite
nur zum Empfangen. Wéahrend des Empfangs pruft der AP (Access Point), auf
welcher Antenne ein besseres Signal ankommt, dieses wird dann zur Dekodie-
rung verwendet.

4.3 LEDs

Die LEDs lhres R-Serie Gateways geben Aufschluss liber bestimmte Akti-
vitdten und Zustédnde des Gerits.

Power ® WLAN @ ADSL ®
Status O ETH ® ISDN @

Abbildung 4-1: LEDs von bintec R232bw

Im Betriebsmodus zeigen die LEDs folgende Statusinformationen lhres Gate-
ways an:

Power an Stromversorgung ist angeschlossen.
Status an Das Gerét wird gestartet.
blinkend Das Gerét ist aktiv.
1bis 4 an Das Gerét ist an das Ethernet angeschlossen
(100 Mbit/s bzw. 10 Mbit/s).
blinkend Datenverkehr Uber das Ethernet-Interface
(100 Mbit/s bzw. 10 Mbit/s).
WLAN an Das WLAN Modul ist aktiviert.
blinkend Datenverkehr Gber das WLAN-Interface.

Technische Daten
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LED Status Information
ETH an Das Gerét ist an das Ethernet angeschlossen.
blinkend Datenverkehr Gber das Ethernet-Interface.
ADSL an ADSL-Verbindung ist aktiv.
ISDN an Ein B-Kanal ist in Benutzung.
blinkend Beide B-Kanale werden benutzt.
Tabelle 4-2: LED Statusanzeige
4.4 Anschlisse

Alle Anschliisse befinden sich auf der Riickseite des Gateways. bintec
R232bw verfiigt liber einen 4-Port Ethernet Switch, eine ETH-Schnittstelle,
eine ISDN-Schnittstelle, eine ADSL-Schnittstelle sowie iiber eine serielle
Schnittstelle.

Die Anschllsse sind folgendermaBen angeordnet:

ISDN

]

PWR
Main

@ chet

Console

L)L

b/
| [ | | | | | | | | |
8 1 2 3 4 4 4 4 5 6 7 8
1. Reset Reset Button 5.ETH Ethernet-Schnittstelle
2. Buchse fiir Stecker- | 6. ADSL ADSL-Schnittstelle
PWR netzteil
3. Serielle Schnittstelle | 7. ISDN ISDN-Schnittstelle
Console
4, 10/100 Base-T 8. RSMA-Anschluss
4/3/2/1 Ethernet-Schnitt-
stelle

Abbildung 4-2: bintec R232bw Riickseite
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4.5 Pin-Belegungen

451 Serielle Schnittstelle

Zum Anschluss einer Konsole verfiigt bintec R232bw (iber eine serielle
Schnittstelle. Diese unterstiitzt Baudraten von 1200 bis 115200 Bit/s.

Die Schnittstelle ist als 5-polige MiniUSB-Buchse ausgefihrt:

Abbildung 4-3: 5-polige MiniUSB Buchse

Die Pin-Belegung ist wie folgt:

1 nicht genutzt
2 Rx

3 GND

4 nicht genutzt
5 Tx

Tabelle 4-3: Pin-Belegung der MiniUSB-Buchse

45.2 Ethernet-Schnittstelle

bintec R232bw verfiigt Giber eine Ethernet-Schnittstelle mit integriertem
4-Port Switch. Dieser dient zur Anbindung einzelner PCs oder weiterer
Switches. Weiterhin verfiigt das Gateway Uber eine fiinfte Ethernet-
Schnittstelle.




R bintec 2320w

Der Anschluss erfolgt Gber eine RJ45-Buchse:

EEEEEEER

Abbildung 4-4: Ethernet-10/100Base-T-Schnittstelle (RJ45-Buchse)

Die Pin-Zuordnung fir die Ethernet 10/100Base-T-Schnittstelle (RJ45-Buchse)
ist wie folgt:

1 TD +

TD -

RD +

Nicht genutzt

Nicht genutzt
RD -

Nicht genutzt

N[O A~ WO DN

Nicht genutzt

Tabelle 4-4: RJ45-Buchse fiir LAN-Anschluss

Die Ethernet 10/100Base-T-Schnittstelle besitzt keine Auto-MDI-X Funktion.

45.3 ADSL Interface

Die ADSL-Schnittstelle wird mittels eines RJ11-Steckers angebunden.
Das mitgelieferte Kabel verbindet den RJ11-Stecker, der fiir das Gateway
bendtigt wird, mit einem RJ45-Stecker, der fiir die meisten ADSL Splitter
bendtigt wird.
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Nur die inneren beiden Pins werden fir die ADSL-Verbindung verwendet:

1234

Abbildung 4-5: ADSL-Schnittstelle (RJ11)

Die Pin-Zuordnung fir die ADSL-Schnittstelle (RJ11-Buchse) ist wie folgt:

1 Nicht genutzt
2 a
3 b
4 Nicht genutzt

Tabelle 4-5: RJ11-Buchse flir ADSL-Anschluss

4.5.4 ISDN-Syp-Schnittstelle

bintec R232bw verfiigt liber eine zuséatzliche ISDN-Sy-Schnittstelle, die
z. B. fiir Backup-Funktionen genutzt werden kann.

Der Anschluss erfolgt Gber eine RJ45-Buchse:

EEEEEEESR

Abbildung 4-6: ISDN-Sy-BRI-Schnittstelle (RJ45-Buchse)




Die Pin-Zuordnung fir die ISDN-Sy-BRI-Schnittstelle (RJ45-Buchse) ist wie
folgt:

Pin Funktion

1 Nicht genutzt

Nicht genutzt

Senden (+)

Empfangen (+)

Empfangen (-)

Senden (-)

Nicht genutzt

| N[O M| OIN

Nicht genutzt

Tabelle 4-6: RJ45-Buchse fiir ISDN-Anschluss
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