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Kurzanleitung

Einleitung

1 Einleitung

lhr bintec Gateway ist ein umfangreich ausgestattetes Gateway fiir den
verschliisselten Datentransfer und den Zugang zum Internet sowohl fiir
Einzelarbeitsplatze als auch fiir Unternehmen.

Folgende Systemvoraussetzungen missen erfillt sein:

B Windows 95, Windows 98, Windows ME oder Windows NT 4.0 bzw. Win-
dows 2000 oder Windows XP
(Die Anweisungen zum Prifen/Installieren des TCP/IP-Protokolls und zum
Einrichten des PC gelten fir Windows 2000 oder Windows XP. Fur Win-
dows 95, Windows 98, Windows ME oder Windows NT 4.0 beachten Sie
bitte die Anweisungen im Benutzerhandbuch Basiskonfiguration
Kompakt-Router, das Sie auf Ihrer bintec Companion CD finden oder von
www.funkwerk-ec.com herunterladen kénnen.)

Installierte Netzwerkkarte (Ethernet)
CD-ROM-Laufwerk

Installiertes Microsoft-TCP/IP-Protokoll (siehe “TCP/IP-Protokoll prifen”
auf Seite 15)

B High Color Anzeige (mehr als 256 Farben) fiir die korrekte Darstellung der
Grafiken

Die mitgelieferte Companion CD enthalt alle Tools, die Sie fur Konfiguration
und Management Ihres Gateways benétigen.

Die Kurzanleitung zeigt Ihnen Schritt fur Schritt den Weg zu einer Basiskonfigu-
ration Ihres Gateways mit Hilfe des HTML Wizards. Tiefergehende Netzwerk-
kenntnisse sind dabei nicht erforderlich. Ein detailliertes Online-Hilfe-System
gibt Ihnen zusétzlich Hilfestellung.

Die BRICKware enthélt niitzliche Applikationen zum Management Ihres Gate-
ways.

Viel Spa3 mit lhrem neuen Produkt!

bintec Benutzerhandbuch
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_ Inbetriebnahme

2 Inbetriebnahme

Im Folgenden wird die grundlegende Inbetriebnahme Ihres Gateways be-
schrieben.

Sie kénnen Ihr Gateway in ein lokales Netzwerk (LAN) integrieren:

Web FTP
Server Server

Abbildung 2-1: Basisszenario R232b
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Web FTP
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Abbildung 2-2: Basisszenario R232bw

Vor Installation und Inbetriebnahme Ihres Gateways lesen Sie bitte aufmerk-
@ sam die Sicherheitshinweise. Diese sind im Lieferumfang des Gateways ent-
Hinweis halten. Sie kénnen die aktuelle Version auch auf www.funkwerk-ec.com
abrufen.

2.1 Anschliisse

Alle Anschliisse befinden sich auf der Geréaterlickseite.

R230a

PWR 4 3 2 1 ADSL
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Abbildung 2-3: Riickseite R230a
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Abbildung 2-4: Riickseite R230aw
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Abbildung 2-5: Rickseite R232b
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Abbildung 2-6: Rickseite R232bw

2.2

Aufstellen und AnschlieBBen

Nachdem Sie die folgenden Schritte durchgefiihrt haben, ist das Gateway
so weit einsatzbereit, dass es mit dem HTML Wizard konfiguriert werden

kann.

Fir die Durchfihrung benétigen Sie keine weiteren Hilfsmittel als die mitgelie-
ferten Kabel. Sollten Sie jedoch unmittelbar eine WAN-Verbindung einrichten

bintec Benutzerhandbuch
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wollen, die nicht iber ISDN aufgebaut werden soll, so bendtigen Sie ein zweites
Ethernet-Kabel. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Verwendung eines falschen Netzadapters kann zum Defekt Ihres Ga-
teways fiihren! Verwenden Sie ausschlieBlich den mitgelieferten Netzad-
apter!

Bei falscher Verkabelung der ISDN- und ETH-Schnittstellen kann es zum
Defekt lhres Gateways kommen! Verbinden Sie immer nur die ETH-
Schnittstelle des Gateways mit der LAN-Schnittstelle des Rechners/Hubs
oder einer ggf. vorhandenen WAN-Schnittstelle und die ISDN-Schnittstelle
des Gateways nur mit dem ISDN-Anschluss.

Gehen Sie beim Aufstellen und AnschlieBen in der folgenden Reihenfolge vor:

1. Schrauben Sie die beiden mitgelieferten externen Standardantennen auf
die daflir vorgesehenen RSMA-Anschlisse Main und AUX (nur R230aw
und R232bw).

Stellen Sie lhr Gateway auf eine feste, ebene Unterlage.

Richten Sie die Antennen aus (nur R230aw und R232bw).

Serielle Verbindung: Verbinden Sie die serielle Schnittstelle Ihres PCs
(COM1 oder COM2) mit der seriellen Schnittstelle des
Gateways (CONSOLE). Verwenden Sie dazu das mitgelieferte serielle Ka-
bel. Wenn Sie keine serielle Verbindung zum Gateway benétigen, kann
dieser Schritt entfallen.

5. LAN: Verbinden Sie den ersten Switch-Port (1) Ilhres Gateways Uber das
mitgelieferte Ethernet-Kabel mit lnrem LAN. Das Gerat erkennt automa-
tisch, ob es an einen Switch oder direkt an einen PC angeschlossen wird.

6. DMZ: Verbinden Sie die WAN-Schnittstelle (ETH) Ihres Gateways Uber ein
weiteres Ethernet-Kabel mit dem Ethernet-Anschluss lhrer DMZ (nur
R232b und R232bw).

7. ADSL: Verbinden Sie die ADSL-Schnittstelle (ADSL) Ihres Gateways Uber
das mitgelieferte DSL-Kabel mit dem DSL-Ausgang des Splitters.

8. ISDN: Verbinden Sie die ISDN-Schnittstelle (ISDN) des Gateways mit dem
mitgelieferten ISDN-Kabel mit Ihrer ISDN-Dose (nur R232b und R232bw).

Kurzanleitung



9. Optionales LAN/WAN: Verbinden Sie ggf. die verbleibenden Switch-Ports
(2, 3 oder 4) Ihres Gateways mittels weiterer Ethernet-Kabel mit beliebigen
weiteren LAN- oder WAN-Schnittstellen.

10. Netzanschluss: SchlieBen Sie das Gateway mit dem mitgelieferten Netzad-
apter an eine Steckdose an.

Das Gateway ist nun fiir die Konfiguration mittels des HTML Wizards vorberei-
tet.







Vorkonfigurierte
Gateway-Daten
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3 Konfiguration

Im Folgenden wird die Erstkonfiguration lhres Gateways sowie deren Vor-
bereitung beschrieben. Nach Abschluss der Konfiguration ist Ihr Gateway
in dem Rahmen einsatzbereit, den Sie bei der Auswahl der Konfigura-
tionselemente festgelegt haben.

Zur Vorbereitung der Konfiguration sollten Sie bestimmte benétigte Daten sam-
meln sowie Uberprifen, ob der PC, von dem aus Sie die Konfiguration vorneh-
men wollen, die notwendigen Voraussetzungen erfillt. DarGber hinaus kénnen
Sie die BRICKware installieren, die lhnen weitere Werkzeuge zur Arbeit mit Ih-
rem Gateway zur Verfligung stellt. Die Installation ist optional und fiir die Kon-
figuration oder den Betrieb des Gateways nicht zwingend erforderlich.

Wenn alle Vorbereitungen getroffen sind, kénnen Sie Ihr Gateway konfigurie-
ren. Danach missen Sie ggf. einige Einstellungen an den PCs im lokalen Netz-
werk anpassen und koénnen abschlieBend die Konfiguration und die
Funktionstlichtigkeit des Gateways Uberprifen.

Ihr Gateway wird mit einer vordefinierten IP-Konfiguration ausgeliefert:
B IP-ADRESSE: 192.168.0.254
B NETZMASKE: 255.255.255.0

Benutzen Sie im Auslieferungszustand folgende Zugangsdaten zur Konfigura-
tion Ihres Gateways:

B BENUTZERNAME: admin

B PASSWORT: funkwerk

Alle bintec-Gateways werden mit gleichen Benutzernamen und Passwor-
tern ausgeliefert. Sie sind daher nicht gegen einen unautorisierten Zugriff
geschiitzt, solange die Passwaorter nicht geédndert werden.

Andern Sie unbedingt die Passwérter, um unberechtigten Zugriff auf lhr
Gateway zu verhindern! (Siehe bintec Benutzerhandbuch - Kapitel Zugang
und Konfiguration.)

bintec Benutzerhandbuch
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Software-Update

WLAN
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Ihr Gateway ist mit der zum Zeitpunkt der Fertigung verfligbaren Version der
Systemsoftware ausgestattet, von der es aktuell ggf. neuere Versionen gibt.
Wie Sie den Softwarestand lhres Gerates priifen und ggf. ein Update durchfiih-
ren, wird im Benutzerhandbuch - Kapitel Gateway Management - Teil
Grundlagen beschrieben.

Da im WLAN Daten (iber das Ubertragungsmedium Luft gesendet werden, kén-
nen diese theoretisch von jedem Angreifer, der lber die entsprechenden Mittel
verfugt, abgefangen und gelesen werden (nur R230aw und R232bw). Daher
muss der Absicherung der Funkverbindung besondere Beachtung geschenkt
werden.

Beachten Sie dazu Folgendes:
B Folgen Sie den Sicherheitshinweisen bei der Konfiguration Ihres WLANSs.

B Bitte lesen Sie auch Sicherheit im Funk-LAN herausgegeben vom Bun-
desministerium fir Sicherheit in der Informationstechnik, siehe
http://www.bsi.bund.de.

3.1 Konfiguration vorbereiten

Die Konfiguration lhres Gateways mit dem HTML Wizard ist in wenigen
Schritten vorbereitet: Sammeln einiger Daten fiir die Grundkonfiguration
(optional fiir den Internetanschluss und die Firmennetzanbindung), Kon-
figuration des PCs, von dem aus die Konfiguration durchgefiihrt wird, und
Installation der BRICKware.

3.1.1 Daten sammeln

Die wesentlichen Daten fiir die Grundkonfiguration mit dem HTML Wizard
haben Sie schnell gesammelt, denn es sind keine Informationen erforder-
lich, die vertiefte Netzwerkkenntnisse voraussetzen. Ggf. kdnnen Sie die
Beispielwerte (ibernehmen.

Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, sollten Sie die Daten fur folgende
Zwecke bereitlegen:

Kurzanleitung
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B Grundkonfiguration

(obligatorisch sofern sich lhr Gateway im Auslieferungszustand befindet)
B Internetzugang

(optional)
B Firmennetzanbindung

(optional).

In den folgenden Tabellen haben wir jeweils Beispiele fiir die Werte der bené-
tigten Zugangsdaten angegeben. Unter der Rubrik "lhre Werte" kénnen Sie lhre
personlichen Daten ergénzen. Dann haben Sie diese bei Bedarf griffbereit.

Sollten Sie ein neues Netzwerk einrichten, dann kénnen Sie die angegebenen
Beispielwerte fir IP-Adressen und Netzmaske Ubernehmen. Fragen Sie im
Zweifelsfall Ihren Systemadministrator.

Fir eine Grundkonfiguration Ihres Gateways benétigen Sie Informationen, die
Ihre Netzwerkumgebung betreffen:

Zugangsdaten Beispielwert lhre Werte
IP-Adresse Ihres Gateways 192.168.0.254
Netzmaske Ihres Gateways 255.255.255.0

Tabelle 3-1: Basisinformationen

Wenn Sie einen Internetzugang einrichten wollen, brauchen Sie einen Internet-
Service-Provider (kurz ISP). Von lhrem ISP bekommen Sie Ihre persénlichen
Zugangsdaten mitgeteilt. Die Bezeichnungen der benétigten Zugangsdaten
kénnen unter Umstanden von ISP zu ISP variieren. Grundsatzlich jedoch han-
delt es sich um die gleiche Art von Information, die Sie zur Einwahl benétigen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zugangsdaten zusammengestellt, die Ihr
Gateway fir eine DSL-Verbindung zum Internet benétigt:

Zugangsdaten Beispielwert lhre Werte
Provider-Name Golnternet
Protokoll PPP over Ether-

net (PPPoOE)

13
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Zugangsdaten Beispielwert lhre Werte
Enkapsulierung bridge-no-fcs

VPI (Virtual Path Identifier) 1

VCI (Virtual Circuit Identifier) 32

Ihr Benutzername MyName

Passwort TopSecret

Tabelle 3-2: Daten fiir den Internetzugang

Einige ISPs, wie z. B. T-Online, bendétigen zusatzlich Informationen:

Zugangsdaten Beispielwert lhre Werte
T-Online-Nummer 081512345678
Mitbenutzerkennung 0001

Tabelle 3-3:  Zusétzliche Informationen fiir T-Online

Firmennetzanbindung Fir die Anbindung eines WAN-Partners (z. B. Firmenzentrale) missen Sie ei-
nige Daten der Gegenstelle kennen, die lhren Ruf annehmen soll. Genauso
muss die Gegenstelle lhre Daten kennen. Diese Daten miussen Sie gemeinsam
absprechen.

Vor jeder Verbindung priifen Ihr Gateway und das Gateway |hrer Firmenzentra-
le, ob sie den Ruf des Partners entgegennehmen. Die Rufannahme geschieht
nur bei korrekter Authentifizierung, um das Netz vor unbefugtem Zugriff zu
schiitzen. Die Authentifizierung erfolgt anhand des gemeinsamen Passwortes
und anhand von zwei Kennungen, die Sie und auch Ihr Partner flr die Verbin-
dung verwenden.

Zugangsdaten Beispielwert lhre Werte

Partnername BigBoss
Kennung der Firmenzentrale
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Einwahinummer

Rufnummer des Gateways der Fir-
menzentrale

0911987654321

Lokaler Name

Ihre eigene Kennung. Diesen
Namen muss der Partner (lhre Fir-
menzentrale) bei seinem Gateway
als Partnernamen eintragen.

LittleIndian

Passwort

Gemeinsames Passwort firr diese
Verbindung (auf beiden Gateways
eintragen)

Secret

Netzadresse(n) der Firmenzentrale

10.1.1.0

Netzmaske(n) der Firmenzentrale

255.255.255.0

Tabelle 3-4: Daten fur die Anbindung an ein Firmennetz

3.1.2 PC einrichten

Um Ihr Gateway Uber das Netzwerk erreichen und eine Konfiguration mit-
tels HTML Wizard vornehmen zu kénnen, miissen auf dem PC, von dem
aus die Konfiguration durchgefiihrt wird, einige Voraussetzungen erfiillt

sein.

Stellen Sie sicher, dass das TCP/IP-Protokoll auf dem PC installiert ist, bevor

Sie mit der Konfiguration beginnen.

Weiterhin missen Sie lhrem PC eine feste IP-Adresse zuweisen, um eine Ver-
bindung zum Gateway herstellen zu kénnen.

TCP/IP-Protokoll Um zu prifen, ob Sie das Protokoll installiert haben, gehen Sie unter Windows
priifen 2000 bzw. unter Windows XP folgendermaf3en vor:

1. Klicken Sie im Startmenii auf Einstellungen = Netzwerk- und DFU-Ver-
bindungen bzw. auf Systemsteuerung -» Netzwerkverbindungen.

Kurzanleitung
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TCP/IP-Protokoll
installieren

PC IP-Adresse
zuweisen

Gateway IP-Adresse
im PC eintragen

bintec Benutzerhandbuch

Klicken Sie auf LAN-Verbindung.
Klicken Sie im Statusfenster auf Eigenschaften.

Suchen Sie in der Liste der Netzwerkkomponenten Internetprotokoll
(TCP/IP).

Wenn Sie den Eintrag TCP/IP nicht finden, installieren Sie das TCP/IP-Protokoll
wie folgt:

1.

o > D

Klicken Sie im Statusfenster der LAN-Verbindung zunéchst auf Eigen-
schaften, dann auf Installieren.

Wabhlen Sie den Eintrag Protokoll.
Klicken Sie auf Hinzufligen.
Waéhlen Sie Internetprotokoll (TCP/IP) und klicken Sie auf OK.

Folgen Sie den Weisungen am Bildschirm und starten Sie zum Schluss den
Rechner neu.

Weisen Sie Ihrem PC wie folgt eine IP-Adresse zu:

1.

Waéhlen Sie Internetprotokoll (TCP/IP) und klicken Sie auf Eigenschaf-
ten.

Waéhlen Sie Folgende IP-Adresse verwenden und geben Sie eine IP-
Adresse ein.

Ihr Rechner sollte nun alle Voraussetzungen zur Konfiguration ihres Gateways
mittels HTML Wizard erfullen.

Fahren Sie dann fort, indem Sie wie folgt die IP-Adresse des Gateways in die
Konfiguration lhres PCs eintragen:

3.

Geben Sie in Internetprotokoll (TCP/IP) = Eigenschaften unter Stan-
dardgateway die IP-Adresse |lhres Gateways ein.

Falls Sie die vorkonfigurierte IP-Adresse des Gateways nicht verwenden
oder noch keine IP-Adresse dafir festgelegt haben, fihren Sie zunachst
die ersten Schritte der Gateway-Konfiguration aus. Sie kdnnen eine freie
IP-Adresse in Ihrem Netzwerk automatisch ermitteln. Tragen Sie diese IP-
Adresse hier ein (siehe “Gateway konfigurieren” auf Seite 19).

Tragen Sie unter Folgende DNS-Serveradressen verwenden die IP-
Adresse |hres Gateways ein.

Klicken Sie auf OK.

Kurzanleitung
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6. SchlieBen Sie das Statusfenster mit OK.

Der Rechner verfiigt nun tber eine IP-Konfiguration und kann uber das Gate-
way auf das Internet zugreifen.

3.1.3 BRICKware installieren

Die BRICKware beinhaltet eine Reihe von Programmen, die Sie bei der Ar-
beit mit lhrem Gateway unterstiitzen kénnen. Die Installation ist optional.

Fir die Installation benétigen Sie lediglich die mitgelieferte Companion CD.
Darlber hinaus sollte Ihr PC die in “Einleitung” auf Seite 3 genannten Voraus-
setzungen erflillen.

Werkzeug Beschreibung

Activity Monitor Der Activity Monitor gewéhrleistet den sténdi-
gen Uberblick liber die ibertragenen Daten auf
Ihrem bintec Gateway. Zusatzlich bietet er dem
Administrator des Gerates die Moglichkeit,
passwortgeschitzt durch bestimmte Komman-
dos einzelne Schnittstellen und Verbindungen
gezielt zu steuern, z. B. Auf- und Abbau von
Verbindungen, Wechseln vorkonfigurierter
Internet-Provider.

SNMP Manager Uber eine grafische Benutzeroberflache kén-
nen Sie im SNMP Manager bequem auf alle
SNMP Tabellen und SNMP Systemvariablen
zugreifen. Sie wahlen den gewlinschten Konfi-
gurationsschritt anhand einer Baumstruktur und
konfigurieren in Dialogboxen im Windows-Stil .

17
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Werkzeug Beschreibung

Dime Tools Die Applikation Dime Tools stellt verschiedene
Dienste zur Verfligung. Aufgaben der einzelnen
Dienste:

B Aktualisieren der Gateway-Firmware:
TFTP-Server

B Sichern der Gateway-Konfiguration auf
dem PC: TFTP-Server

B Zeitsynchronisation des Gateways mit dem
Server: Time Server

B Speichern von Meldungen und Accounting-
daten des Gateways: Syslog-Daemon

Bl Bei Problemen in der Datenkommunikation
kénnen die Ablaufe protokolliert werden:
DIME Tracer fur ISDN und CAPI

B Vergabe von IP-Adressen und Laden von
Konfigurationen: BootP-Server

Tabelle 3-5: Bestandteile der BRICKware

Gehen Sie folgendermafBen vor, um die Software zu installieren:

SchlieBen Sie alle Windows-Programme auf lhrem PC.

2. Legen Sie Ihre bintec Companion CD in das CD-ROM-Laufwerk lhres PCs
ein. Nach kurzer Zeit erscheint das Startfenster. Wenn das Startfenster
nicht automatisch erscheint, klicken Sie im Windows Explorer auf lhr CD-
ROM-Laufwerk und doppelklicken Sie auf setup.exe. (Fur Unix-Rechner:
Offnen Sie die Datei index.htm in Ihrem Standardbrowser.)

3. Klicken Sie im Bereich Add Ons auf BRICKware. Daraufhin wird ein Bild-
schirm angezeigt, Uber den Sie die Installation starten oder Beschreibun-
gen der BRICKware-Bestandteile anzeigen lassen kénnen. Klicken Sie auf
die Schaltflache zum Start des Setup-Programms.

4. Geben Sie das Verzeichnis an, in das BRICKware installiert werden soll.

18 bintecBenuzethandouch  Kuzaneing
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5. Wabhlen Sie Ihr Gateway aus, also R230a, R230aw, R232b oder R232bw.

6. Wabhlen Sie die Software-Komponenten aus, die installiert werden sollen.

Nach der Installation der BRICKware sind die installierten Programme sofort
einsatzbereit, ein Neustart des Rechners ist in der Regel nicht notwendig.

3.2 Gateway konfigurieren

lhr Gateway lasst sich mit dem HTML Wizard schnell und einfach konfigu-
rieren.

R230aw HTML wizard (schne todusi .
2308w Funkwerk Enterprise
Leduau Communisations GmbH
[Einleitungen]

Hinweis:
Zumn Nawigieren innerhalb des Wizards koennen Sie auch die
Bitte waehlen Sie die im Wizard zu verwendende Sprache: LR o o

1 & [ZURUECK] Hotkey == <alt + b,
Deutsch [v) [WEITER] Hotkew == <Alt + n=,
[HILFE] Hat key => <alt + h> ('Hiffe)

Wahlen Sie das Land aus, wo das Gerat verwendst werden DS DG eKer S [WE ITER] HAtka TS hEstasit tie
Konfigurationsaenderungen und wechselt zur Folgeseite,

Das Druecken des [ZURUECK] Hotkeys verwirft dis

Konfigurationsaenderungen und wechselt zur vorherigen Seite

Das Druecken des [HILFE] Hotkeys zeigt zusaetzliche

Informationen und Beispiele.

{Deutschiand  tw]

»
!

BO-ED
EHED

|_wermrer > | [_aBBRUcH |

IP ACCESS SOLUTIONS

Wenn Sie bereits eine Konfiguration mit dem Wizard erstellt haben, kann der
Wizard die voreingestellten Werte Ubernehmen. Sie werden wéhrend der Kon-
figuration auf diese Méglichkeit hingewiesen.

Die Konfiguration lhres Gateways starten Sie wie folgt:

1. Waébhlen Sie auf der bintec Companion CD den Punkt Inbetriebnahme
aus, und klicken Sie auf die Schaltflache Geréat konfigurieren.
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bintec Benutzerhandbuch

2. Beachten Sie dann die Anweisungen zur Ermittlung einer freien IP-Adresse
fur das Gateway. Klicken Sie auf Automatisch zuweisen... oder geben Sie
die von lhnen festgelegte IP-Adresse und Netzwerkmaske ein.

3. Starten Sie die Konfiguration mit Fertig stellen.

Sie kénnen die Konfiguration mit einem Quick-Modus oder mit einem Advan-
ced-Modus durchfiihren. Wenn Sie wenig Erfahrung mit Netzwerktechnologie
haben, wahlen Sie den Quick-Modus. Nach Abschluss der Konfiguration ist Ihr
Gateway einsatzbereit.

Folgende Konfigurationspunkte kédnnen Sie auswéhlen:
B Grundkonfiguration

B Internetanbindung

B Firmennetzanbindung (LAN-LAN-Kopplung).

Die Grundkonfiguration ist zwingend erforderlich, wenn sich Ihr Gateway noch
im Auslieferungszustand befindet. Sie bindet das Gateway in Ihr lokales Netz-
werk ein.

1. Waéhlen Sie die gewiinschten Punkte aus und folgen Sie dann den Anwei-
sungen am Bildschirm.

2. Um lhr Gateway in lhrem lokalen Netz einsetzen zu kdnnen, miissen nach
Beenden der Gateway-Konfiguration ggf. noch einige Einstellungen an den
im Netz verbundenen PCs vorgenommen werden.
Sie kdnnen Uber Ihr Gateway einen Internet-Zugang fur alle PCs herstellen,
die sich mit Inrem Gateway in einem Netzwerk befinden. Dazu sollten Sie
alle PCs im lokalen Netz als DHCP Clients einrichten. Andernfalls mussen
Sie an jedem PC eine feste IP-Adresse vergeben und Ihr Gateway als
Standardgateway und als DNS Server eintragen (siehe “Gateway IP-
Adresse im PC eintragen” auf Seite 16).

Die Konfiguration des Gateways und die Einbindung in Ihr Netzwerk sind damit
abgeschlossen.

Die Konfiguration des WLAN erfolgt (iber das Setup Tool (nur fir R230aw und
R232bw).

Die vordefinierte IP-Konfiguration (192.168.0.254/255.255.255.0) |hres Gate-
ways ermdglicht weitere einfache Zugriffsmdglichkeiten flr die Konfiguration.

Kurzanleitung
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Den HTML Wizard koénnen Sie ebenfalls durch den Aufruf von
192.168.0.254/wizard in jedem aktuellen Webbrowser 6ffnen (Javascript muss
aktiviert sein).

Auch das HTML Setup Tool kann mit jedem aktuellen Webbrowser gedffnet
werden. (Javascript muss aktiviert sein.) Geben Sie 192.768.0.254/setup ein,
um eine Setup-Tool-Session zu starten.

Beide Konfigurations-Werkzeuge kénnen Sie auch von der HTML-Statusseite
des Gateways aus aufrufen. Um auf die Statusseite zu gelangen, geben Sie le-
diglich 792.768.0.254 in Ihren Webbrowser ein.

Weitere Zugangsmoglichkeiten und Konfigurationshinweise sind im Kapitel
Zugang und Konfiguration des Benutzerhandbuchs im Teil Grundlagen be-
schrieben.

3.3 Konfiguration prifen

Sie haben die Konfiguration lhres Gateways abgeschlossen und kénnen
die Verbindung in lhrem LAN sowie zum Internet testen.

Fuhren Sie folgende Schritte aus, um lhr Gateway zu testen:
1. Entfernen Sie das serielle Kabel von Ihrem Gateway, sofern Sie die serielle
Verbindung nicht mehr bendtigen.

2. Testen Sie die Verbindung zum Gateway. Klicken Sie im Startment auf
Ausfiihren und geben Sie ping gefolgt von einem Leerzeichen und der
IP-Adresse lhres Gateways (Bsp. 192.168.0.254) ein. Es erscheint ein
Fenster mit dem Hinweis "Reply from...".

3. Testen Sie den Internetzugang, indem Sie im Internet Browser
www.funkwerk-ec.com eingeben. Auf den Internet-Seiten der Funkwerk
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Enterprise Communications GmbH finden Sie Neuigkeiten, Updates und
weiterfiihrende Dokumentation.

Durch eine Fehlkonfiguration der Gerdte im LAN kann es zu ungewoliten
A Verbindungen und erhéhten Gebiihren kommen! Kontrollieren Sie, ob das

Gateway Verbindungen nur zu gewollten Zeiten aufbaut! Beobachten Sie
die Leuchtanzeigen lhres Gateways (Leuchtanzeige ISDN, ADSL und die
Ethernet-Schnittstellen, an denen Sie ein oder mehrere WANs ange-
schlossen haben; Bedeutung der Anzeigen im Benutzerhandbuch -
Kapitel Technische Daten) oder benutzen Sie den Activity Monitor (siehe
BRICKware for Windows).

Achtung!

3.4 Zuriicksetzen in den Auslieferungszu-
stand

Im Falle einer Fehlkonfiguration oder bei Nichterreichbarkeit Ihres Gate-
ways kénnen Sie das Gerét mittels des RESET-Knopfes auf der Geréte-
riickseite in den Auslieferungszustand zuriicksetzen.

Eine existierende Konfiguration wird ignoriert aber nicht geléscht; es werden die
Default Werte des Auslieferungszustandes verwendet.

Um Ihr Gateway in den Auslieferungszustand zu versetzen, gehen Sie folgen-
dermaf3en vor:

1. Trennen Sie Ihr Gateway vom Strom.
Drucken Sie die Reset-Taste lhres Gateways.

Halten Sie die Reset-Taste lhres Gateways gedriickt und schlieBen Sie
das Gateway wieder an den Strom an.
4. Achten Sie auf die LEDs:
— Zunéchst leuchten die LEDs Power und Status auf.
— Dann blinken die Ethernet-LEDs (7 bis 4) firr die Ports, die an das
Ethernet angeschlossen sind.
— Das Gerét durchlauft die Boot-Sequenz.

— Lassen Sie nach fiinfmaligem Blinken der Status-LED die Reset-Taste
los.
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Sollen beim Zuriicksetzen des Gateways auch samtliche Benutzerpassworter
in den Auslieferungszustand zurlickgesetzt werden, gehen Sie folgenderma-
Ben vor:

1.  Wahlen Sie im BOOTmonitor die Option (4) DELETE CONFIGURATION und fol-
gen Sie den Anweisungen (fUr die Bedienung des BOOTmonitor siehe
bintec Benutzerhandbuch - Kapitel Gateway Management).

oder

2. Fuhren Sie die oben beschriebene Reset-Prozedur aus, geben Sie in den
Anmeldeprompt erase bootconfig als LOGIN ein und bestatigen Sie mit der
Eingabetaste. Lassen Sie das Passwort leer und bestéatigen Sie mit der Ein-
gabetaste. Das Gateway durchlauft erneut die Boot-Sequenz.

Nun kénnen Sie die Konfiguration Ihres Gateways erneut durchfiihren wie ab
dem Kapitel “Konfiguration” auf Seite 11 beschrieben.
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Support Information

4 Support Information

Wenn Sie zu lhrem neuen Produkt Fragen haben oder zusétzliche Infor-
mationen wiinschen, erreichen Sie das Support Center von Funkwerk
Enterprise Communications GmbH unter folgender Telefonnummer oder
E-Mail Hotline:

+49 911 9673 1550
hotline @ funkwerk-ec.com

Ausflhrliche Informationen zu unseren Support Leistungen erhalten Sie unter
www.funkwerk-ec.com.
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