
Schnurlose Headsets für ELMEG Telefone
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SCHRITT 2: Benötigtes Anschlusskabel und Adapter

SCHRITT 3: Auswahl des Headsets
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SCHRITT 1: Vorhandenes Telefon

Nicht möglich!

HookSwitch GN 1000 zur Rufannahme von der Ferne für CS3xx (Anschluss über Handhörer!) / CS290 / CS400xt
- zur Ruferkennung von der Ferne und Rufannahme am Headset
- passend für GN 9120 / GN 6210 und GN Ellipse

Anschlusskabel bereits inklusive!

CS 290-UCS 400xt DECT 300CS 290CS 3xx CS 410 / 410-U DECT 400

GN 9120 MidiBoom
ArtNr. 9120-48-01

GN 9120 FlexBoom, NC
ArtNr: 9120-28-01

GN 9120 MicroBoom
ArtNr. 9120-30-01

Elektronischer Hookswitch EHS/DHSG
= Elektronische Rufannahme von der
Ferne

Zwei Vorraussetzungen:
1) Elmeg CS 290-U oder

Elmeg CS 410 oder
Elmeg CS 410-U

2) GN 9350 + EHS-Kabel
(ArtNr: 14201-10) oder
GN 9120 EHS oder
GN 6210 + EHS-Adapter

(ArtNr: 85-00011)

GN Ellipse Premium LP
ArtNr. 8837-90-11
bestehend aus Basis & Mobilteil

GN 6210
ArtNr. 6210-01

Zusätzlich
benötigt:
Headset GN2000,
GN2100 oder
GN2200:

Elektronische Rufannahme EHS:
mit EHS-Adapter-Kabel für GN 6210
(EHS- Voraussetzungen siehe linke Spalte)
Art.Nr.: 85-00011

GN 9120 EHS
(EHS- Voraussetzungen siehe linke Spalte)
MidiBoom: ArtNr: 9120-48-11
FlexBoom: ArtNr: 9120-28-11
MicroBoom: ArtNr: 9120-30-11

Achtung: Beim Einsatz eines GN 9120-XX- 11
am CS 410 ist parallel der Betrieb eines
Anrufbeantwortermoduls nicht möglich!!

GN 9300

GN 9350
- für Telefon und PC
ArtNr. 9356-607-101

GN 9330
- reine Telefon-Variante
ArtNr: 9337-508-101

GN 9330 USB
- reine PC-Variante
ArtNr. 9337-509-101

Elektronische Rufannahme EHS nur mit GN 9350
und EHS-Adapterkabel für GN 9350
(muss extra bestellt werden)
=> EHS- Voraussetzungen siehe linke Spalte
Art.Nr.: 14201-10

GN 9120

www.gnnetcom.de

www.headsetsupport.de


