
 

Read Me  
Release 2.16.6 
elmeg IP620 und elmeg IP630 

 

1. Was ist neu? 

 Bessere Erkennbarkeit von Ja/Nein-Schaltern 

 Umlegen besonderer Art 

 Neue Option zum Verbergen / Anzeigen von Umleitungsinformationen 

 Softkey Zeile auswählen konfigurierbar 

 Verbesserte Schnellwahl-Funktionalität 

 Bereitstellungsparameter über SIP-Benachrichtigung senden 

2. Verbesserungen 

 Anruflautstärkeeinstellungen im Menü der Telefonbenutzeroberfläche (Menü -> 
Einstellungen ->Audioeinstellungen) 

 Schnellere Rückkehr zum Ruhezustand nach Beenden eines Anrufes 

 Einstellungen für Standard-Klingelton zum Menü hinzugefügt 

 Korrekte PHY-Einstellungen auf der Web-UI anzeigen 

 Bereitstellungsparameter über SIP Notify anwenden 

 Die Bereitstellung nach dem Neustart startet Sekunden nach der IDLE-Anzeige anstatt nach 2 
Minuten. 

 Kontaktnummernzähler für Verzeichnisse 

 Zähler Betriebszeit auf der Statusseite in Web-UI 

 [Tür-App] Senden von DTMF-Tönen über die Tastatur 

3.  Fehlerbehebung 

 Kurzwahl: Der neue Anruf wird nach dem Drücken der Funktionstaste nicht initialisiert, wenn 
der Bildschirm Anruf beendet auf dem Gerät noch sichtbar ist 

 [PhoneUI] Das Aufzeichnungssymbol wird abgeschnitten 

 [WebUi] Keine Möglichkeit, sich nach dem Neustart bei der elmeg IP620/630 WebUI 
anzumelden 

 Zugriff auf das leere LDAP-Verzeichnis 

 Einträge in der Anruferliste, die mit 00 beginnen, werden in + geändert 

 Erweiterungsmodul: Lange Namen werden per Provisioning nicht gesetzt 

 XML-Telefonbuch zeigt "," vor gesuchten Einträgen 

 Audio-Lautstärke wird nicht sofort gesetzt 

 Problem der Anzeige von zwei parallel eingehenden Anrufen 

 Plantronics Callisto - Fehlerbereinigung 

 Möglichkeit nur CNIP im Verzeichnis zu speichern  

 Falsche Daten in den Bildschirmschonereinstellungen 

 Abgeschnittene erste Sekunde einer Audio-Nachricht bei „Early Media“ Anwendung 

 Falsche Anzeige von Name sowie Nummer nach Übergabe besonderer Art 

 SIP über TLS-Registrierung nach Update und nach Zeit verloren 

 Nach eingeleiteter Anrufübergabe mit vorheriger Ankündigung zeigt elmeg IP620/IP630 keine 
Information Besetzt  

4.  Bekannte Probleme 

 Failover zwischen SIP-Konten funktioniert nicht. Wird in 2.17 behoben 
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1. What is new? 

 Clear State of Yes/No Switches 

 BLIND Transfer 

 New option to hide/show Diversion info 

 Select Line softkey configurable 

 Enhanced QuickDial functionality 

 Push Provisioning parameters via SIP Notify 

2. Enhancements 

 Call Volume settings added to PhoneUI menu (Menu -> Settings -> Audio Settings) 

 Faster return to Idle Screen after Terminated Call 

 Settings for Default Ringtone added to Menu 

 Display correct PHY settings on Web-UI 

 Apply provisioning parameters via SIP Notify 

 Provisioning after reboot starts seconds after show IDLE display instead of 2 minutes. 

 Contact number counter for directories 

 Uptime counter on Status page in Web-UI 

 [Door App] Sending DTMF tones via keypad 

3.  Bugfixes 

 Quick dial: new call is not initialized after pressing the FK when Call ended screen is still 

visible on the device  

 [PhoneUI] Record icon is truncate  

 [WebUi] No possibility to login to Maxwell WebUI after reboot 

 Access to empty LDAP directory  

 Entries in missed calls list starting with 00 are changed to +  

 Expansion Module: Long names via provisioning were not set 

 XML phone-book shows "," in front of searched entries 

 Audio volume is not set immediately 

 Problem by displaying two parallel incoming calls  

 Plantronics Callisto - Bugfixes 

 Possible to save only CNIP to directory 

 Incorrect data in screensaver settings 

 Cutting first second of audio with early media scenario 

 Strange message and incorrect name and number on the screen after blind transfer 

 SIP via TLS - Registration lost after update and after a while 

 After attended call transfer Maxwell does not send info Busy here 

4. Known Issues 

 Failover between SIP accounts not working. Will be fixed in 2.17 

 


