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Read Me  
Release 2.22.10 
elmeg IP620 und elmeg IP630 

1. Was ist neu? 

• JABRA USB-Telefonschnittstelle 

• Überwachung der Sprachqualität- RTCP-XR 

2. Verbesserungen 

• Suchanfragen für Anruferliste deaktivieren 

• Option zur Auswahl der NTP-Quelle 

• CNIP mit Namensersetzung für Aufrufe aus dem Verlauf 

• Automatische Aktualisierung von BLFs nach der Bereitstellung 

•  Verbesserte automatische Antwort für mehr Systeme 

• elmeg IP620/630 löst DORA wiederholt aus, wenn DHCP nicht verfügbar ist  

• Suchanfragen für die Anrufliste sind deaktiviert 

3. Bugfixes 

• [Provisioning] [Redirect] Request wird an beide Server gesendet 

• VLAN-Einstellungen sind festgelegt, aber das Telefon verwendet sie nicht  

• [2.20.4] Flexseating - Login funktioniert nicht 

• Das USB-Headset klingelt weiterhin, nachdem der Anruf vom Mobilteil beendet wird 

• [elmeg IP620/630] Anrufprotokolle Öffnen zeigt alle Anrufe und nicht die Listenauswahl an 

• Anrufweiterleitung mit der Zentraltaste funktioniert nicht 

• USB-Headsets beenden den Anruf bei Ablehnung nicht 

• Ein Anruf über Jabra kann nicht beendet werden, wenn die Stummschalltung aktiviert ist 

• Jabra beendet den Anruf nach der Übertragung nicht 

• [OngoingCalls]  Die Zurück-Taste im Info-Menü funktioniert nicht 

• [USB] Falsches Symbol für angeschlossene Geräte 

• Problem beim Drücken der Mute-Taste bei Plantronics 

• Durch Drücken der PTT-Taste kann nicht zur Wählnummer gewechselt werden 

• Übergabe vor Melden funktioniert nicht mit dem LDAP-Verzeichnis 

• Das Stummschalten des USB-Headsets während eines eingehenden Anrufs weist den Anruf 

zurück 

• [NETWORK] Die statische IP-Adresse wird nach der zweiten und nächsten Änderung nicht 
akzeptiert  

• [LDAP] Einwahlnummer aus LDAP enthält Sonderzeichen, die mit den Optionen Leitung 
wählen und Nummer verwenden nicht möglich ist 

• Ausgehende Anrufe von der Wahlwiederholung werden nicht über Leitung wählen 

ausgeführt, wenn der Empfänger abgehoben hat und der Benutzer sich gemeldet hat  

• [PhoneUI] Falsch angezeigte Nummer in Rufumleitung  

• Fehlende Synchronisation von Klingeltönen mit dem PhoneUI 

• Zwei Einträge mit dem Namen Doorstation in Melodien vorhanden 

• Inband-Tone bei aktivem Anruf 

• [Lokales Verzeichnis] Keine Möglichkeit Sonderzeichen in der Mitte des Namens zu 

verwenden 
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• [elmeg IP620/630][PhoneUI] Falsche Anzeige der Versionsnummer 

• [2.21.5] Gleichzeitige Anrufe mit langen Namen werden auf der linken Seite abgeschnitten  

• [Local Directory] Fehlendes Popup Keine Einträge 

• Melodie wird im Phone UI nicht in Externe Anrufe / Interne Anrufe / Gruppenrufe / 
Türstation gespeichert 

• Elmeg IP620/630 erhält keine IP-Adresse 

• Gerätename im Netzwerk wird nicht richtig geändert 

• [Sennheiser] EHS – Fehler im Sprachpfad 

• [NTP] Wenn mehr als eine NTP-Server-Adresse über die DHCP-Option 42 gesendet wird, 

werden keine NTP-Anfragen gesendet  

• [BLF] LED-Status ändert sich zu spät, wenn das Netzwerk verloren geht 

• Bestimmte Geräte können nicht auf V2.22.7 aktualisiert werden 

4. Bekannte Probleme 

• ……. 

  



 

3 

Read Me  
Release 2.22.10 
elmeg IP620 and elmeg IP630  
 

1. What is new? 

• JABRA USB phone interface 

• Voice Quality Monitoring - RTCP-XR 

2. Enhancements 

• Disable lookup requests for CallHistory 

• Option to choose the NTP source 

•  Use CNIP containing name replacement for calls from history 

• Refresh automatic BLF's after provisioning 

• Improve auto-answer to support more systems. 

• elmeg IP620/630 retriggers DORA when DHCP is not available 

• Lookup requests for Call History are disabled 

3. Bugfixes 

• [Provisioning][Redirect] Request are send to both servers 

• [Headset] Short strange voice after accepting call by "Headset Key"  

• VLAN settings are set, but the phone does not use them 

• [2.20.4] Flexseating login not working 

• USB headset still rings, when call is ended by handset 

• [elmeg IP620/630] Open call logs shows all calls and not list selection 

• Call transfer elmeg IP620/630 using center key is not working 

• USB headsets do not end the call on reject 

• Cannot end the call via Jabra if mute is on 

• Jabra does not end the call after transfer 

• [OngoingCalls] No working Back Key in Info Menu state 

• [USB] Wrong connected device icon 

• Problem with pressing Mute Button on Plantronics 

• Cannot go to Dial Number via pressing PTT button 

• Blind transfer using LDAP directory does not work 

• Muting USB headset during incoming call rejects the call 

• [NETWORK] IP static address is not accepted after second and next changing 

• [LDAP] dialing number from LDAP contains special characters is not possible using Select Line 

and Use number option 

• Outgoing calls from redial is not performed via select line when receiver is off-hook and user 

• [PhoneUI] Wrong displayed number in Call Divert 

• Ringtones missing synchronization with the PhoneUI 

• Two entries with name Doorstation in Melodies 

• Inband tone in active call 

• [Local Directory] No possibility to use special characters in the middle of name 

• [elmeg IP620/630][PhoneUI] Incorrect display of the version number 

• [2.21.5] Long caller name simultaneous calls cut at the left side, only elmeg IP620/630 
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• [Local Directory] Missing popup No Entries 

• Melody is not saved in External Calls/ Internal Calls/ Group Calls/ Doorstation on PhoneUI  

• elmeg IP620/630 does not obtain IP address 

• Device Name in Network isn't changed properly 

• [Sennheiser] EHS - Lack of speech path 

• [NTP] If more than one NTP server address is sent via DHCP Option 42 no NTP queries are 

sent 

• [BLF] LED status changed too late, when network is lost 

• Certain Device cannot be updated to V2.22.7 

4. Known Issues 

• …… 


