
 

Release Notes 3.12.10 
elmeg IP620 und elmeg IP630 

 

1. Was ist neu? 

• Universelle Erkennung von Audiogeräten für den USB-Anschluss 

• Achtung: Aufgrund geänderter USB-Handhabung funktionieren möglicherweise nicht alle Funktionen 
wie das Aufnehmen / Auflegen direkt am Headset oder das Synchronisieren der Stummschalttaste. 

• Die Größe des lokalen Telefonbuchs wurde auf 500 erhöht 

2. Verbesserungen 

• Mikrofonempfindlichkeit erhöht 

• Lautstärkeeinstellungen für Hörer, Freisprecheinrichtung und Headset wurden angepasst 

• CA-Zertifikat hinzugefügt 

• Verbesserungen der Client-Zertifikate für die Webschnittstelle 

• [Sicherheit] PHP-Bibliothek aktualisiert 

• Verbesserte Handhabung des Imports für lokales Telefonbuch 

• Verbesserte Handhabung der Anrufweiterleitung 

• Verbesserte Handhabung von anonymen Anrufinformationen 

• Änderungen durch die Provisionierung werden direkt in der WebUI angezeigt 

• LDAPS-Unterstützung verbessert 

3. Bugfixes 

• elmeg IP620 /IP630 sollte nicht mit einer Loopback-Adresse für Medien in SDP antworten. 

• BLF-Abonnement wird nach dem Anruf an eine falsche IP-Adresse und zu beliebigen Zeiten gesendet, 
was zu gelben / fehlgeschlagenen BLF-Status führt 

• HTTPS-Provisionierung behoben 

• Behandlung von Anrufweiterleitungs- und Sprachwegen in Kombination mit LDAP behoben 

4. Bekannte Probleme 

• Einzelne Bilder und Klingeltöne sind nicht zugänglich und können nicht hochgeladen werden (gelöst in 
der nächsten Version 3.13.x)) 

• Nach dem Firmware-Update V2.25.6 -> V3.12.10 ist kein Login möglich. In diesem Fall erscheint die 
Meldung: "Ungültiges Passwort. Bitte erneut versuchen". Erst nach dem Aktualisieren der Seite [F5] ist 
der Login wieder möglich. 
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1. What is new? 

• Universal audio device detection for USB-port 

• Attention: Due to changed USB handling, not all features as pickup/hangup directly on the headset or 
sync of mute-button may work. 

• Local phonebook size increased to 500 

2. Enhancements 

• Microphone sensitivity increased 

• Volume settings for Receiver, Handsfree and Headset adjusted 

• Added CA-certificate 

• Web-interface Client certificates improvements 

• [Security] PHP library updated 

• Improved handling of import for local phonebook 

• Improved handling of call transfer 

• Improved handling of anonymous call info 

• Changes by provisioning are directly shown in WebUI 
• LDAPS support improved 

3. Bugfixes 

• Maxwell should not response with loopback address for media in SDP. 

• BLF Subscribes being sent to wrong IP after call & at random times, causing yellow/fail BLF states 

• HTTPS provisioning fixed 
• Handling of call forward and speechpaths in combination with LDAP fixed 

 

4. Known Issues 

• Individual pictures and ringtones are not accessible, nor can be uploaded (solved in next release 
3.13.x) 

• After firmware update V2.25.6 -> V3.12.10 the login is not possible. In this case, the message will 
appear: "Invalid password. Please try again". Only after refreshing the page [F5] the login is possible 
again. 


