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Software Release V2.200 
 

 

Firmware elmeg Systemtelefon S530/S560 

Dateien:   elmeg-S560_V2.200.bin 
    elmeg-S530_V2.200.bin 
 

Die folgenden Funktionen wurden ergänzt 
 

No. Neue Funktionen / Funktionsänderungen 

01 

Neu: Erweiterte Anklopfmöglichkeiten 
Das Gerät kann jetzt in allen Verbindungszuständen bis zu vier weitere kommende Rufe 
annehmen.  
Im Display wird stets der älteste noch nicht angenommene Ruf signalisiert. 

02 

Neu: MSN-Belegungstaste 
Mittels der MSN-Belegungstaste ist es möglich, eine Verbindung mit einer anderen als der 
Default-MSN ( MSN-1) aufzubauen. Durch Betätigung  der Taste während einer Verbindung wird 
eine Rückfrage mit der entsprechenden MSN als Usprung aufgebaut. 
Die der Taste zugeordnete LED leuchtet dauerhaft, wenn eine Verbindung auf der 
entsprechenden MSN aktiv ist oder wenn eine kommende Verbindung  (auch anklopfende) 
vorhanden ist, die im Display angezeigt wird. 

03 

Neu: Darstellung von UUS-Informationen 
Alarm-Rufe: Während eines ALARM-Rufes übertragene UUS-Informationen werden während 
des Rufzustandes im Display angezeigt. 
Generell: Bei einem Verbindungsversuch übertragene UUS-Informationen werden gespeichert 
Anrufliste angezeigt. 

 

Die folgenden Fehler wurden beseitigt 
 

No. Fehlerbeseitigung 

01 
Bugfix: ARS 18206 
Am Telefon programmierte Zielwahltasten auf einem T500 wurden nicht dauerhaft in der TK-
Anlage gespeichert. 

02 
Bugfix: ARS 18425 
Ein S5x0 in Kombination mit einem T500 war nach einem Reboot der Anlage nicht mehr als 
Systemtelefon registriert und hatte daher keine LED-Signalisierung mehr. 

 


